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PERFORMANCE PARAMETER

Model

15PBG-9

20PBG-12

15PBG-6

Max.
Power

(w)

100

260

100

Voltage/
Frequency

(V/Hz)

110/60

110/60

110/60

Max.Flow
(L/min)

31

70

40

Max.Head
(m)

Speed
(r/min)

9

12

6

2800

2800

2800

-  11  -

-  12  -

-  10  -

Model 15PBG-6-N

Max.Power

Rated Power

Min. Power

100W

90W

46W

Dia

Voltage

Frequency

m15mm(½ )

220V

50Hz

G.W.

Q’ty

Paclage Dimension 

22.5kg

8Pcs

28.8x28x29.6cm

Position Higheset Head

(m)

Max.Capactity

(L/min)

Speed

(r/min)

III

II

I

6

5

3

40

35

20

2200

1900

1450

8
7
6
5
4
3
2
1
0 5  10  15  20 25  30  35  40 45 50  55  60  65 70  75

Bead(m)

Capeclty (L/min)

Model 20PBG-12-N(D)

Max.Power 260W Dia m15mm(³⁄ ) G.W.   25kg

Position
Higheset Head

(m)
Max.Capactity

(L/min)
Speed
(r/min)

III 12 70 2410

16
14
12
10

8
6
4
2
0 5  10  15  20 25  30  35  40 45 50  55  60  65 70  75

Bead(m)

Capeclty (L/min)

-  2  -

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 5  10  15  20 25  30  35  40 45 50  55  60  65 70  75

Bead(m)

Capeclty (L/min)

Position
Higheset Head

(m)
Max.Capactity

(L/min)
Speed
(r/min)

III 9 31 2410

Voltage 110V Frequency 60Hz

Model 15PBG-9-N(D)

Max.Power 100W Dia m15mm(³⁄ ) G.W.   25kg
Voltage 110V Frequency 60Hz

20PBG-12-N(D)

15PBG-9-N(D)

Model 15PBG-6-N

Max.Power

Rated Power

Min. Power

100W

90W

46W

Dia

Voltage

Frequency

m15mm(½ )

110V

60Hz

G.W.

Q’ty

Paclage Dimension 

22.5kg

8Pcs

28.8x28x29.6cm

Position Higheset Head

(m)

Max.Capactity

(L/min)

Speed

(r/min)

III

II

I

6

5

3

40

35

20

2200

1900

1450

15PBG-6-N

15PBG-6 100 220/50 40 6 2800

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPUK
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Assistance  technique  et  certificat  de  garantie  

électronique  www.vevor.com/support

(L/min)  (tr/min)

(L/min)  

(L/min)  

Assistance  technique  et  certificat  de  garantie  
électronique  www.vevor.com/support

Mainzer  Landstr.69,  60329  FrancfortsurleMain.

YH  CONSULTING  LIMITÉE.

C/O  YH  Consulting  Limited  Bureau  147,  Centurion  House,

London  Road,  StainesuponThames,  Surrey,  TW18  4AX

Importé  aux  ÉtatsUnis :  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  Rancho  

Cucamonga,  CA  91730

ECrossStu  GmbH

Importé  en  Australie :  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australie

Fabricant :  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Adresse :  

Shuangchenglu  803nong11hao1602A1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  CN.

III

Puissance  nominale

Puissance  nominale

6

5

3

12

5

2

14

1

4

6

2

10

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

4

2

4

8

3

1

8

7

7

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

6

50  Hz

60  Hz

Modèle

1450

1900

1900

2200

1450

2200

Modèle  15PBG6N

Modèle  20PBG12N(D)

Modèle  15PBG6N
15PBG6N

20PBG12N(D)

15PBG9N(D)  

Modèle  15PBG9N(D)

Puissance  minimale  46  W  Fréquence

Oui

Tension

Puissance  minimale  46  W  Fréquence

90W

90W

Tension

Oui

Tension  110V

Tension  110V

Puissance  
(w) (L/min)  

Débit  max.

(V/Hz)

Max.
Fréquence
Tension/ Hauteur  max. Vitesse  

(tr/min)(m)

9 31

7012

je

III

II

III

je

II

III

« Économisez  la  moitié »,  « Moitié  prix »  ou  toute  autre  expression  similaire  utilisée  par  
nous  ne  représente  qu'une  estimation  des  économies  que  vous  pourriez  réaliser  en  achetant  

certains  outils  chez  nous  par  rapport  aux  grandes  marques  et  ne  couvre  pas  nécessairement  toutes  
les  catégories  d'outils  que  nous  proposons.  Nous  vous  rappelons  de  bien  vouloir  vérifier  

soigneusement  lorsque  vous  passez  une  commande  chez  nous  si  vous  
économisez  réellement  la  moitié  par  rapport  aux  grandes  marques.

Nous  continuons  à  nous  engager  à  vous  fournir  des  outils  à  des  prix  compétitifs.

m

m

m

m

  9  

REPRÉSENTANT  DU  ROYAUMEUNI

REPRÉSENTANT  DE  LA  CE

28,8  x  28  x  29,6  cm

28,8  x  28  x  29,6  cm

Tête  de  réglage  la  plus  haute  Capacité  max.  Vitesse  Position

(m)

(m)

Tête  de  réglage  la  plus  haute  Capacité  max.  Vitesse  Position

Position  de  capacité  maximale  de  la  tête  de  
réglage  la  

plus  élevée  (L/min)  (m)

Vitesse  de  la  tête  de  réglage  la  plus  élevée  Capacité  max.  (m)

Fréquence  60  Hz

Fréquence  60  Hz

POMPE  DE  CIRCULATION  DE  TYPE  BOUCLIER

Vitesse  

(tr/min)

(tr/min)

(tr/min)

110V

220V

110/60

110/60

110/60

220/50 40

15PBG9 100

20PBG12

2800

12

9

260 2800

615PBG6 100

6

31

15PBG6  100

2800

70

2800

40

Capeclty  (L/min)  

Capeclty  (L/min)  

Perle  (m)

Perle  (m)  8

Perle  (m)  9

Capeclty  (L/min)  

15  mm  (³∕ )

15  mm  (³∕ )

15  mm  (½  po)

15  mm  (½  po)

Dimensions  du  colis

Dimensions  du  colis

PARAMÈTRE  DE  PERFORMANCE

Puissance  max.  260  W  de  diamètre

Puissance  max.  100  W

Puissance  max.  100  W

Puissance  max.  100  W  de  diamètre

  7  

  5  

  6  

  12  

  3  

  4  

  2  

  1  

  10  

  11  

  8  

20

40

6

5

3

355

6

3

40

20

35

GW 22,5  kg

Qté 8  pièces

Qté 8  pièces

22,5  kgGW

25  kg

GW 25  kg

GW

MODÈLE :  15PBG6,  20PBG12,  15PBG9

2410

2410

Position



Höchste  Förderhöhe  Max.  Kapazität  Geschwindigkeit  
Position

Höchste  Förderhöhe ,  Position  mit  max.  

Förderleistung  (l/min)  (m)

(M)

Höchste  Förderhöhe  Max.  Kapazität  Geschwindigkeit  
Position

Höchste  Förderhöhe  Max.  Kapazität  Geschwindigkeit  (m)

(M)

220  V

110  V

„Sparen  Sie  die  Hälfte“,  „Halber  Preis“  oder  andere  ähnliche  Ausdrücke,  die  wir  verwenden,  
stellen  nur  eine  Schätzung  der  Ersparnis  dar,  die  Sie  beim  Kauf  bestimmter  Werkzeuge  bei  uns  

im  Vergleich  zu  den  großen  Topmarken  erzielen  können,  und  decken  nicht  unbedingt  alle  von  uns  
angebotenen  Werkzeugkategorien  ab.  Wir  möchten  Sie  freundlich  daran  erinnern,  bei  der  

Bestellung  bei  uns  sorgfältig  zu  prüfen,  ob  Sie  im  Vergleich  zu  den  großen  
Topmarken  tatsächlich  die  Hälfte  sparen.

Wir  sind  weiterhin  bestrebt,  Ihnen  Werkzeuge  zu  wettbewerbsfähigen  Preisen  anzubieten.

M

M

M

M

ICH

II

II

Drittes  Kapitel

Drittes  Kapitel

ICH

Drittes  Kapitel

-  9  -

110/60

220/50

110/60

110/60

9

7012

31

UK  REP

Vertreter  der  EG

1450

2200

1900

2200

1900

1450

Modell  15PBG-6-N

20PBG-12-N(D)Modell  15PBG-6-N

15PBG-6-N

15PBG-9-N(D)
Modell  20PBG-12-N(D)

Modell  15PBG-9-N(D)

Ja

90W
Stromspannung

Stromspannung

Min.  Leistung  46W  Frequenz

90W

Ja

Spannung  110V

Spannung  110V

Min.  Leistung  46W  Frequenz

Max. Max.  Durchfluss

(l/min)

Max.Kopf

(V/Hz)

Leistung  

(W)
Frequenz

Stromspannung/

(M)

Drehzahl  

(U/min)

Nennleistung

Nennleistung

2

6

7

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

1

8

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

2

7

3

2

10

8

4

4

1

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

6

12

5

4

14

6

3

5

60  Hz

50  Hz

Modell

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.  

E-CrossStu  GmbH

C/O  YH  Consulting  Limited  Office  147,  Centurion  House,

Importiert  in  die  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  Rancho  

Cucamonga,  CA  91730

YH  CONSULTING  LIMITED.

Nach  AUS  importiert:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australien

Hersteller:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Adresse:  

Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  Shanghai  200000  CN.

London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Drittes  Kapitel

Technischer  Support  und  E-Garantie-Zertifikat  

www.vevor.com/support

(l/min)

(l/min)

(L/min)  (U/min)

Technischer  Support  und  E-Garantie-Zertifikat  
www.vevor.com/support

8  Stück

GW

Menge 8  Stück

Menge

22,5  kg

22,5  kgGW

GW 25  kg

GW 25  kg

MODELL:  15PBG-6,  20PBG-12,  15PBG-9

2410

2410

Position

LEISTUNGSPARAMETER

6

35

20

40

3

40

5

6

355

203

Max.  Leistung  260  W  Durchmesser

Max.  Leistung  100  W  Durchmesser

Max.  Leistung  100W

Max.  Leistung  100W

-  4  -

-  6  -

-  7  -

-  10  -

-  2  -

-  5  -

-  3  -

-  1  -

-  11  -

-  12  -

-  8  -

100

40

15PBG-9

40

70

6

31

15PBG-6  100 2800

610015PBG-6 2800

12

9

260 280020PBG-12

2800

Perle(m)

Capeclty  (l/min)

Capeclty  (l/min)

Perle(n)  8

Perle(n)  9

Capeclty  (l/min)

15  mm  (³ÿ)

15  mm  (½  Zoll)

15  mm  (½  Zoll)

15  mm  (³ÿ)

Umwälzpumpe  vom  Typ  Shield

(U/min)

(U/min)

Drehzahl  

(U/min)

Paketabmessungen

Paketabmessungen

Frequenz  60Hz

Frequenz  60Hz

28,8  x  28  x  29,6  cm

28,8  x  28  x  29,6  cm



Supporto  tecnico  e  certificato  di  garanzia  

elettronica  www.vevor.com/support

(l/min)  (giri/min)

(l/min)

(l/min)

Supporto  tecnico  e  certificato  di  garanzia  
elettronica  www.vevor.com/support

Mainzer  Landstr.69,  60329  Francoforte  sul  Meno.

CONSULENZA  YH  LIMITATA.

C/O  YH  Consulting  Limited  Ufficio  147,  Centurion  House,

Via  Roma,  101,  00186  Roma,  Italia

Importato  negli  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  

Rancho  Cucamonga,  CA  91730

E-CrossStu  GmbH

Importato  in  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australia

Produttore:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  

Indirizzo:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  

shanghai  200000  CN.

III

Potenza  nominale

Potenza  nominale

6

5

3

12

5

2

14

1

4

6

2

10

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

4

2

4

8

3

1

8

7

7

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

6

60  Hz

50  Hz

Modello

1450

1900

1900

2200

1450

2200

Modello  15PBG-6-N

Modello  20PBG-12-N(D)

Modello  15PBG-6-N

15PBG-6-N

20PBG-12-N(D)

15PBG-9-N(D)

Modello  15PBG-9-N(D)

Potenza  minima  46W  Frequenza

SÌ

Voltaggio

Tensione  110V

Voltaggio

90  W

90  W

SÌ

Potenza  minima  46W  Frequenza

Tensione  110V

Potenza  
(w) (l/min)

Portata  massima Prevalenza  massima

(V/Hz)

Massimo

Frequenza
Voltaggio/

(M)

Velocità  

(giri/min)

70

319

12

Io  sono

III

IO

III

IO

Io  sono

III

"Risparmia  la  metà",  "Metà  prezzo"  o  qualsiasi  altra  espressione  simile  da  noi  
utilizzata  rappresenta  solo  una  stima  del  risparmio  che  potresti  ottenere  acquistando  

determinati  utensili  con  noi  rispetto  ai  principali  marchi  principali  e  non  significa  
necessariamente  coprire  tutte  le  categorie  di  utensili  da  noi  offerti.  Ti  ricordiamo  

gentilmente  di  verificare  attentamente  quando  effettui  un  ordine  con  noi  
se  stai  effettivamente  risparmiando  la  metà  rispetto  ai  principali  marchi  principali.

Continuiamo  a  impegnarci  per  fornirvi  strumenti  a  prezzi  competitivi.

M

M

M

M

-  9  -

RAPPRESENTANZA  DEL  REGNO  UNITO

Rappresentante  della  CE

Dimensioni:  28,8x28x29,6cm

Dimensioni:  28,8x28x29,6  cm

Posizione  della  testa  più  alta  Capacità  massima  Velocità

(M)

(M)

Posizione  della  testa  più  alta  Capacità  massima  Velocità

Posizione  della  portata  massima  della  
testa  più  

alta  (L/min)  (m)

Testa  massima  Capacità  massima  Velocità  (m)

Frequenza  60Hz

Frequenza  60Hz

POMPA  DI  CIRCOLAZIONE  TIPO  SHIELD

Velocità  

(giri/min)

(giri/min)

(giri/min)

110V

220V

110/60

110/60

110/60

220/50 40

15PBG-9 100

20PBG-12

2800

12

9

260 2800

615PBG-6 100

6

31

15PBG-6  100

2800

70

2800

40

Perlina(m)

Capacità  (l/min)

Capacità  (l/min)

Perlina(m)  
8

Perlina(m)  9

Capacità  (l/min)

15mm  (½)

15mm(³ÿ )

15mm(³ÿ )

15mm  (½)

Dimensione  del  pacchetto

Dimensione  del  pacchetto

PARAMETRO  DI  PRESTAZIONE

Potenza  massima  260W  Diametro

Potenza  massima  100W

Potenza  massima  100W

Potenza  massima  100W  Diametro

-  7  -

-  5  -

-  6  -

-  12  -

-  3  -

-  4  -

-  2  -

-  1  -

-  10  -

-  11  -

-  8  -

20

40

6

35

3

355

6

40

203

5

GW 22,5  kg

Qtà 8  pezzi

Qtà 8  pezzi

22,5  kgGW

GW

25  kg

25  kg

GW

MODELLO:  15PBG-6,  20PBG-12,  15PBG-9

2410

2410

Posizione



Posición  de  velocidad  de  capacidad  máxima  de  cabezal  más  alto

Posición  de  capacidad  máxima  de  cabezal  más  
alto  (L/min)  

(m)

(metro)

Posición  de  velocidad  de  capacidad  máxima  de  cabezal  más  alto

Cabezal  más  alto  Capacidad  máxima  Velocidad  (m)

(metro)

110  V

220  V

"Ahorre  la  mitad",  "mitad  de  precio"  o  cualquier  otra  expresión  similar  que  utilicemos  
solo  representa  una  estimación  del  ahorro  que  podría  obtener  al  comprar  ciertas  

herramientas  con  nosotros  en  comparación  con  las  principales  marcas  y  no  necesariamente  
significa  que  cubra  todas  las  categorías  de  herramientas  que  ofrecemos.  Le  recordamos  

que,  al  realizar  un  pedido  con  nosotros,  verifique  cuidadosamente  si  
realmente  está  ahorrando  la  mitad  en  comparación  con  las  principales  marcas.

Seguimos  comprometidos  a  brindarle  herramientas  a  precios  competitivos.

metro

metro

metro

metro

I

II

II

III

III

I

III
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110/60

220/50

110/60

110/60

9

7012

31

REPRESENTANTE  DEL  REINO  UNIDO

REPRESENTANTE  CE

1450

2200

1900

2200

1900

1450

Modelo  15PBG6N

20PBG12N(D)Modelo  15PBG6N

15PBG6N

15PBG9N(D)
Modelo  20PBG12N(D)

Modelo  15PBG9N(D)

Sí

90W Voltaje

Voltaje

Potencia  mínima  46  W  Frecuencia

90W

Sí

Voltaje  110V

Voltaje  110V

Potencia  mínima  46  W  Frecuencia

Máx. Flujo  máx.

(l/min)

Cabeza  máx.

(V/Hz)
Potencia  

(w)
Frecuencia
Voltaje/

(metro) Velocidad  (rpm)

Potencia  nominal

Potencia  nominal

2

6
7

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

1

8

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

2

7

3

2

10

8

4

4

1

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

6

12

5
4

14

6

3

5

60  Hz

50  Hz

Modelo

Mainzer  Landstr.69,  60329  Fráncfort  del  Meno.

ECrossStu  GmbH

C/O  YH  Consulting  Limited  Oficina  147,  Centurion  House,

Importado  a  EE.  UU.:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  Rancho  

Cucamonga,  CA  91730

YH  CONSULTING  LIMITADA.

Importado  a  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australia

Fabricante:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Dirección:  

Shuangchenglu  803nong11hao1602A1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  CN.

Carretera  de  Londres,  StainesuponThames,  Surrey,  TW18  4AX

III

Soporte  técnico  y  certificado  de  garantía  

electrónica  www.vevor.com/support

(l/min)

(l/min)

(L/min)  (r/min)

Soporte  técnico  y  certificado  de  garantía  
electrónica  www.vevor.com/support

8  piezas

GW

cantidad 8  piezas

22,5  kilos

22,5  kilos

cantidad

GW

GW 25  kilos

GW 25  kilos

MODELO:  15PBG6,  20PBG12,  15PBG9

2410

2410

Posición

PARÁMETRO  DE  RENDIMIENTO

6

35

20

40

5

40

3

6

355

203

Potencia  máxima  260  W  de  diámetro

Potencia  máxima  100  W  de  diámetro

Potencia  máxima  100  W

Potencia  máxima  100  W

  4  

  6  

  7  

  10  

  3  

  5  

  2  

  1  

  11  

  12  

  8  

100

40

15PBG9

40

70

6

31

15PBG6  100 2800

610015PBG6 2800

12

9

260 280020PBG12

2800

Perla(m)

Capacidad  (L/min)

Capacidad  (L/min)

Perla(m)  8

Perla(m)  9

Capacidad  (L/min)

15  mm  (³∕ )

15  mm  (½  pulgada)

15  mm  (½  pulgada)

15  mm  (³∕ )

BOMBA  DE  CIRCULACIÓN  TIPO  ESCUDO

(r/min)

(r/min)

Velocidad  (rpm)

Dimensión  del  paquete

Dimensión  del  paquete

Frecuencia  60Hz

Frecuencia  60Hz

28,8  x  28  x  29,6  cm

28,8  x  28  x  29,6  cm



Modele  15PBG-6-N 20PBG-12-N(D)

Modele  15PBG-6-N
15PBG-6-N

15PBG-9-N(D)
Modele  20PBG-12-N(D)

Modele  15PBG-9-N(D)

Woltaż

Tak

90  W

Min.  moc  46W  Częstotliwość

90  W

Min.  moc  46W  Częstotliwość

Woltaż

Tak

Napięcie  110V

Napięcie  110V

260 280070

280015PBG-6  100

31

40

15PBG-9

6

40

2800

20PBG-12

100

15PBG-6 6100 2800

9

12

1450

2200

1900

2200

1900

1450

Moc  (w)
Maksymalny  przepływ

(L/min) (M)(V/Hz)

Maks.

Częstotliwość
Woltaż/ Maksymalna  wysokość  głowy Prędkość  

(obr./min)

I

I

II

III

II

III

III

„Oszczędzaj  połowę”,  „Połowa  ceny”  lub  inne  podobne  wyrażenia  używane  
przez  nas  stanowią  jedynie  szacunkowe  oszczędności,  jakie  możesz  uzyskać,  kupując  

u  nas  określone  narzędzia  w  porównaniu  z  głównymi  markami  i  niekoniecznie  oznaczają  
one  objęcie  wszystkich  kategorii  oferowanych  przez  nas  narzędzi.  Uprzejmie  

przypominamy,  aby  przy  składaniu  zamówienia  dokładnie  sprawdzić,  
czy  faktycznie  oszczędzasz  połowę  w  porównaniu  z  głównymi  markami.

Nadal  staramy  się  oferować  Państwu  narzędzia  w  konkurencyjnych  cenach.

M

M

M

M

9

7012

31

-  9  -

REP  WIELKIEJ  BRYTANII

Przedstawiciel  UE

YH  CONSULTING  LIMITED.

C/O  YH  Consulting  Limited  Biuro  147,  Centurion  House,

E-CrossStu  GmbH

London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Importowane  do  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australia

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  nad  Menem.

Importowane  do  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  
Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Producent:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Adres:  
Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  szanghaj  
200000  CN.

III

Wsparcie  techniczne  i  certyfikat  gwarancji  

elektronicznej  www.vevor.com/support

(L/min)  (obr./min)

(L/min)

(L/min)

Moc  znamionowa

Moc  znamionowa

4

1

1

8

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

3
2

7

6

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

7

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

14
12

5

5

2

6

3

4

4

10

2

6

8

50Hz

60Hz

Model

-  5  -

-  6  -

-  7  -

-  8  -

-  3  -

-  4  -

-  2  -

-  1  -

-  11  -

-  10  -

-  12  -

PARAMETR  WYDAJNOŚCI

Maksymalna  moc  260  W  średnica

Maksymalna  moc  100  W  średnica

Maksymalna  moc  100W

Maksymalna  moc  100W

35

20

6

5

3

40

5

6

3

40

20

35

Wsparcie  techniczne  i  certyfikat  gwarancji  
elektronicznej  www.vevor.com/support

22,5  kg

Ilość

8  szt.

8  szt.

Ilość

GW

22,5  kgGW

25kg

GW 25kg

GW

MODEL:  15PBG-6,  20PBG-12,  15PBG-9

2410

2410

Pozycja

Częstotliwość  60Hz

Częstotliwość  60Hz

POMPA  CYRKULACYJNA  TYPU  TARCZOWEGO

28,8x28x29,6  cm

28,8x28x29,6  cm

Najwyższa  wysokość  Maksymalna  pojemność  Prędkość  
Pozycja

(M)

Najwyższa  wysokość  Maksymalna  pojemność  Prędkość  
Pozycja

(M)

Najwyższa  wysokość  podnoszenia  Maksymalna  
pojemność  

Pozycja  (l/min)  (m)

Maksymalna  wysokość  podnoszenia  Maksymalna  wydajność  Prędkość  (m)

Prędkość  

(obr./min)

(obr/min)

(obr/min)

110  V

220  V

110/60

220/50

110/60

110/60

Wydajność  (L/min)

Koralik(m)  9

Koralik(m)

Koralik(m)  8

Wydajność  (L/min)

Wydajność  (L/min)

15  mm  (½ )

15  mm  (³⁄)

15  mm  (³⁄)

15  mm  (½ )

Wymiary  opakowania

Wymiary  opakowania



Model  15PBG-6-N

Model  20PBG-12-N(D)

Model  15PBG-6-N

15PBG-6-N

15PBG-9-N(D)

20PBG-12-N(D)

Model  15PBG-9-N(D)

Ja

Min.  Vermogen  46W  Frequentie

Spanning

Min.  Vermogen  46W  Frequentie

90W

90W

Spanning

Ja

Spanning  110V

Spanning  110V

2800

20PBG-12

100

15PBG-6 6100 2800

9

12260 280070

280015PBG-6  100 640

3115PBG-9

40

Capaciteit  (l/min)

Kraal(m)  9

Kraal(m)

Kraal(m)  8

Capaciteit  (l/min)

Capaciteit  (l/min)

15  mm  (³ÿ)

15  mm  (³ÿ)

15  mm  (½)

15  mm  (½)

Pakketdimensie

Pakketdimensie

(M)

(M)

Hoogste  ingestelde  kop  Max.  capaciteit  Snelheid  
Positie

Hoogste  ingestelde  kop  Max.  capaciteit  Snelheid  
Positie

Hoogste  ingestelde  kop  Max.  capaciteit  
positie  (l/

min)  (m)

Hoogste  opvoerhoogte  Max.  capaciteit  Snelheid  (m)

110V

220V

28,8x28x29,6cm

28,8x28x29,6cm

CIRCULATIEPOMP  VAN  HET  SCHILDTYPE

(r/min)

(r/min)

Snelheid  

(r/min)

Frequentie  60Hz

Frequentie  60Hz

MODEL:  15PBG-6,  20PBG-12,  15PBG-9

GW 22,5  kg

Aantal

25kg

Aantal 8  stuks

22,5  kgGW

8  stuks

GW 25kg

GW

2410

2410

Positie

110/60

220/50

110/60

110/60

Technische  ondersteuning  en  e-garantiecertificaat  
www.vevor.com/support

Max.  vermogen  100W

Max.  vermogen  100W  dia

Max.  vermogen  260W  dia

Max.  vermogen  100W

40

20

6

5

3

355

6

3 20

35

40

PRESTATIEPARAMETER

-  5  -

-  6  -

-  7  -

-  10  -

-  3  -

-  4  -

-  2  -

-  1  -

-  11  -

-  12  -

-  8  -
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6

5
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4

6

8
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5

4

12
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2

7

1

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

7

6

2

3

8

1

Nominaal  vermogen

Nominaal  vermogen

60Hz

50Hz

Technische  ondersteuning  en  e-garantiecertificaat  

www.vevor.com/support

(l/min)

(l/min)

(l/min)  (r/min)

Model

derde

YH  CONSULTING  LIMITED.

C/O  YH  Consulting  Limited  Kantoor  147,  Centurion  House,

E-CrossStu  GmbH

Geïmporteerd  naar  de  VS:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  Rancho  

Cucamonga,  CA  91730

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.

Geïmporteerd  naar  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australië

Fabrikant:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Adres:  

Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  CN.

Londen  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

9

7012

31

EC-REP

VK  REP

"Save  Half",  "Half  Price"  of  andere  soortgelijke  uitdrukkingen  die  wij  gebruiken,  geven  alleen  

een  schatting  weer  van  de  besparingen  die  u  kunt  behalen  door  bepaalde  gereedschappen  bij  ons  

te  kopen  in  vergelijking  met  de  grote  topmerken  en  betekent  niet  noodzakelijkerwijs  dat  alle  categorieën  

gereedschappen  die  wij  aanbieden,  worden  gedekt.  Wij  herinneren  u  eraan  om  zorgvuldig  te  

controleren  of  u  daadwerkelijk  de  helft  bespaart  in  vergelijking  met  de  grote  

topmerken  wanneer  u  een  bestelling  bij  ons  plaatst.

Wij  streven  er  voortdurend  naar  om  u  gereedschappen  tegen  concurrerende  prijzen  te  leveren.

M

M

M

M

I

derde

Ik

derde

Ik

I

derde

-  9  -

1900

2200

1450

2200

1450

1900

Vermogen  

(w)

Max.  stroom

(l/min)

Max.Hoofd
Frequentie

Maximaal.

(V/Hz)

Spanning/

(M)

Snelheid  

(r/min)



Högst  inställt  huvud  Max.  Kapacitet  Hastighetsposition

Högst  inställt  huvud  max.  

kapacitetsläge  (L/min)  (m)

(m)

Högst  inställt  huvud  Max.  Kapacitet  Hastighetsposition

Högst  inställt  huvud  max.  kapacitet  Hastighet  (m)

(m)

110V

220V

"Spara  hälften",  "halva  priset"  eller  andra  liknande  uttryck  som  används  av  oss  
representerar  bara  en  uppskattning  av  besparingar  du  kan  dra  nytta  av  att  köpa  vissa  

verktyg  hos  oss  jämfört  med  de  stora  toppmärkena  och  betyder  inte  nödvändigtvis  att  täcka  
alla  kategorier  av  verktyg  som  erbjuds  av  oss.  Du  påminns  om  att  noggrant  kontrollera  

när  du  gör  en  beställning  hos  oss  om  du  verkligen  sparar  hälften  i  
jämförelse  med  de  främsta  varumärkena.

Vi  fortsätter  att  vara  engagerade  i  att  ge  dig  verktyg  till  konkurrenskraftiga  priser.

m

m

m

m

jag

II

II

III

III

jag

III

-  9  -

110/60

220/50

110/60

110/60

9

7012

31

UK  REP

EC  REP

1450

2200

1900

2200

1900

1450

Modell  15PBG-6-N

20PBG-12-N(D)Modell  15PBG-6-N

15PBG-6-N

15PBG-9-N(D)
Modell  20PBG-12-N(D)

Modell  15PBG-9-N(D)

Ja

90W Spänning

Spänning

Min.  Effekt  46W  Frekvens

90W

Ja

Spänning  110V

Spänning  110V

Min.  Effekt  46W  Frekvens

Max. Max.Flöde

(L/min)

Max.  Head

(V/Hz)
Effekt  

(w)
Frekvens
Spänning/

(m) Hastighet  (r/min)

Nominell  effekt

Nominell  effekt

2

6

7

16

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

1

8

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

2

7

3

2

10

8

4

4

1

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

6

12

5

4

14

6

3

5

60  Hz

50  Hz

Modell

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.

E-CrossStu  GmbH

C/O  YH  Consulting  Limited  Office  147,  Centurion  House,

Importerad  till  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  Rancho  

Cucamonga,  CA  91730

YH  CONSULTING  LIMITED.

Importerad  till  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD  NSW  2122  Australien

Tillverkare:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  Adress:  

Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  CN.

London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

III

Teknisk  support  och  e-garanticertifikat  

www.vevor.com/support

(L/min)

(L/min)

(L/min)  (r/min)  

Teknisk  support  och  e-garanticertifikat  
www.vevor.com/support

8  st

GW

Antal 8  st

Antal

22,5  kg

22,5  kgGW

GW 25  kg

GW 25  kg

MODELL:  15PBG-6,  20PBG-12,  15PBG-9

2410

2410

Placera

PRESTANDAPARAMETER

6

35

20

40

3

40

5

6

355

203

Max.effekt  260W  Dia

Max.effekt  100W  Dia

Max.effekt  100W

Max.effekt  100W

-  4  -

-  6  -

-  7  -

-  10  -

-  2  -

-  5  -

-  3  -

-  1  -

-  11  -

-  12  -

-  8  -

100

40

15PBG-9

40

70

6

31

15PBG-6  100 2800

610015PBG-6 2800

12

9

260 280020PBG-12

2800

Pärla  (m)

Capeclty  (L/min)

Capeclty  (L/min)

Pärla  (m)  
8

Pärla  (m)  9

Capeclty  (L/min)

15  mm  (³ÿ )

15  mm  (½ )

15  mm  (½ )

15  mm  (³ÿ )

CIRKULATIONSPUMP  AV  SKÖLDTYP

(r/min)  

(r/min)  

Hastighet  

(r/min)

Paclage  Dimension

Paclage  Dimension

Frekvens  60Hz

Frekvens  60Hz

28,8x28x29,6cm

28,8x28x29,6cm


