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1.Introduction

1.1Working Principle,Performance Characteristics andUses

Oil free air compressor [rated voltage 220VAC,50Hz].The single-phase motor drives crankshaft

connecting rod directly,making the piston reciprocate in the cylinder compression.in this case,the

exhaust valve willbe open and close automatically.When the pressure of the compressed air down

to the rated discharge pressure 0.7MPa,the switch qutomatically shutdown by one-way valve into

the gas tank.When the pressure down to the certain value,the switch will be open automatically.

As the compressor is sealed,the noise is reduced when operating.

The series of air compressor are with the features of low noise and fuel consumption,small

vibration,small power consumption,stable performance,safety and reliability.It can be used in

laboratories,tire inflation,pharmaceutical,food processing,airbrush painting,chemical analysis,

ren sewing machines,shoe machines and dry cleaners,gas supply,and can also be used in

instrumentation,printing machinery and other equipment in small air consumpation,electrical,

plumbing and othermaintenance of the ideal tool for cleaning dust.If the compressed air needed

is relatively clean,please use the AW2000 regulator or a filter for filtering.

2.Technical Parameters

Model

Rated
voltage

(V)

Power

(KW)

Exhaust
Volume
(L/min)

Working

pressure

(Mpa)

Storage

volume
(L)

Net weight

(KG)

YM550-9L 220 0.55 110 0.8 9 16

YM550-25L 220 0.55 110 0.8 25 20

YM550-30L 220 0.55 110 0.8 30 22

YM550-2-50L 220 0.55×2=1.1 220 0.8 50 40

YM550-4-180L 220 0.55×4=2.2 450 0.8 180 105

YM750-50L 220 0.75 165 0.8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0.75×3=2.2 495 0.8 90 52

YM750-4-180L 220 0.75×4-3 660 0.8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0.8 50 30

YM1200-4-230L 220 1.2×4=4.8 900 0.8 230 170

YM1500-60L 220 1.5 1500 0.8 60 50

YM1500-3-180L 220 1.5×3=4.5 850 0.8 180 125

YM1500-4-180L 220 1.5×4=6 1120 0.8 180 175

YM1500-4-230L 220 1.5×4=6 1120 0.8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1.5×5=7.5 1200 0.8 230 200

3.Quality Assurance

From the date of delivery,quality assurance period is six months.Due to the failure ofmanufacturing

quality,the company will be in strictly accordance with the following warranty for the users.

3.11Quality Assurance is only valid in the following circumstances:

3.1.1 When operating and maintenance the produc,users are according to "Manual"normatively.

3.1.2 manufacturing number,logo is without dismantling,forging.

3.1.3 The product failures are not caused by improper use,as well as factors arising from force

majeure.

3.1.4 The user need to use the parts of the seller's when maintenance.

3.1.5 This product is no need to add the oil,and the media of the product is air.

3.2 non-quality assurance requirements:

3.2.1 The user makes bold to change the use,structure,and performance of the product.

3.2.2 The Company will not take responsibility if improper use or loss caused to third parties

4.Usage Claim

4.1 Please replace the oil stuff on the inlet side with the silencer which is attached on the manual bfore
operating .

4.2 Workplace of air compressor should be dry,clean,well-ventilated..

4.3 Air Compressor can not touch water,can not be put in open-air place,can not be used in flammable,

explosive,corrosive,and multi-dust environment.
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4.4 Air compressor should be placed in vertical and hard ground.

4.5 The supply voltage should not lower than 190VAC,50Hz or higher than 10%of rated voltage.For
the sake of security,the air compressor should be grounding.

4.6 Please do not touch the components such as the host,the exhaust pipe,such as one-way valve in
high temperature when revolving or after operating to prevent scalding.

4.7 The area of power cord should be not less than 1.5mm2,and cable is not more than 30 meters range.

4.8 Theproduct is a gas source forthe pneumatic tools and equipment,and it can not be exhausted to

person and animals.

4.9 Before connecting to the power,please make sure that the machine is switched off.Please press

the red switch not pull he plug directly when closing the machine.

4.10 Collision and inversion is strictly prohibited.Please take measures to prevent the air compressor to

forces and the state of the mobile,or even safety-related incidents occurred.

4.11 In orderto ensure continuous operation of air compressor,air compressor should install cooling fan

to the host,the machine should not be running formore than two hours.

5.Maintenance
Special Note:Allmaintenances should be done after cuting off the power and d compressed air,or

vulnerable to harm.

5.1 Please keep the clean ofthe air compressor by professional staff.The underground is prohibited to

use the machine.

5.2 The sewage in the gas tank will be released,at least three times a day.The pressure within the tank

should be less than 0.1MPa.

5.3 Please check the sensitive of safety valve regularly.When pressure inside the gas tank reaching 0.5

~0.8MPa,please pull the ring on safety valve.If safety valve can easily exhaust,and the stem can

be reset immediately.The safty valveis qualified..

5.4 Please replace the flutter of the silencer after operating 500 hours.
5.5 Gastank pressure tes shall be done every year.If there are seious rust,bumps or pressure test

failed,the gas tank should be disposed.

5.6 Please discharge the air inside the gas tank before moving the air compressor.

6.Marks and Implications
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In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7.Troubleshooting

Trouble

Phenomennon
Reason Approach

The machine can

not work

1、It is not electrified

2、Fuse broken

3、The switch is cut off

4.Overload protector is in state of

protection

5、The swich is damaged or wire

is broken off

1、Check the plug,switch,and fuse。

2、Replace fuse

3、Press the switch and check

4、Restar the machine after the motor is

cool(waiting for 15minutes)

5、Connecting with the reiable service center。

There is the sound of

electrie current,but

the machine can not

work or run in very

slow speed

1、Voltage is too low

2、Motor is short circuit or open

circuit

3、Switch of one-way valveor air

pressure is damaged

、Check the voltage,no lower han 200V

2、Connecting with the reliable service center

Fuse and circuit

breaker is broken

repeaterdly.Note:do

not make the wire

too long.

1、The fuse is not proper,or current

overloaded

2、Switch of one-way valveor air

pressure is damaged

1、Check and replace with the proper fuse.Please do

not connect to the other electrical equipment,and

use a sperate circuit.

2、Connecting with the reliable service center
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Open Power

Please do not open the
valve beforeRead theManual

Shut Down Power



Overload protector

cut off the

electricity repeatedly

1、Volage is too low

2、Ventilation is poor,temperature

is high

1、Check the voltage,no lower than 200V

2、Put the air compressor in a well-ventilated place

The pressure drop

when turnning off

the compressor

1、Connecting is loose,leakage

s |2、Drainage Valve is open

3、One-way valvet is leakage

1、Check and use seal gasket on the leakage place

2、Tightening the drainage valve

3、Removing andingpecting the aneway valve

4、Warming!Please discharge the air within the gas

tank,then remove the one-way valve

The gas discharged

contains a large

number of water

1、There is a lot of water in the gas

tank

2、temperature or humidity is too

high

1、Discharge the water in the gas tank

2、Move the air compressor to a low temperature

place,or use oil-water separator

The air compressor

keep running

1、The pressure swich is damaged

2、There is leakage

3、There is dirty on the one-way

valve

1、Replace the pressure switch

2、Check and Solve

3、Clean the dirty

The air Compressor

is vibrating

1、Fixed bolts loose.

2、Rubber gasket is lost

damaged

1、Fix the bolts

or |2、Replace the gasket

Ouput pressure

lower than normal

1、Drainage Valve is open

2、Inletai filter is plugging

3、Connection of gas is leak

4、Cylinder head gasket or valve

gaslet is damaged.

5、The piston or cylinder is worm

out

1、Tightening the drainage valve

2、Cleaning or replacing the filter

3、Fastening the bolts to connect the gas

4、Replace of gasket

5、Replace the piston or cylinder
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8、exploded drawing of compressor head and name
of component

number name quantity
1 wind cover 2
2 left fan 2
3 left case 1
4 connection rod 2
5 piston leather cup 2
6 pressing plate 2
7 Hexagon socket head cap screws M6X20 2
8 cylinder 2
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9.Product Certificate
number name quantity

9 cylinder sealing circle 2
10 silencer 1
11 cylinder head sealing circle 2
12 cylinder head 2
13 hexagon socket head cap screws M5X50 12
14 connection pipe 2
15 connection pipe sealing circle 2
16 pan head screws with cross recess M4X6 2

17 limiting stopper 2
18 air outlet calve clack 2
19 valve plate 2

20 air intake valve clack 2
21 metal gaset 2
22 crankshaft 2
23 bearing600-22 2
24 hexagon socket set screws withflat point M8*10 2
25 right case 1

26 1ap hoop 1
27 hexagon socket head cap screwsM5*150 4

28 flat gasket 4
29 stator 1
30 holding screws 4
31 rotor 1
32 high pressure soft tube 1
33 holding screws M6 4
34 shock-relief gasket 4
35 metal capacitor 1

36 capacitor 1
37 wheel axle 2
38 wheel 2
39 flate gasket 2
40 vheel axle holding screws 2
41 observing hole 2
42 0 ring for observing hole 2
43 drainage valve 1

44 air tank 1
45 washer holding screws 2
46 big foot washer 2
47 foot washer holdingscrew cap 2
48 Power cable 1
49 check valve 1
50 magnetic valve 1
51 Y50 pressure gauge 1
52 ball valve 1
53 pressure switch 1
54 Y40 pressure gauge 1

55
pressure adjustable oi]water

separator 1

56 safety valve 1
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1. Introduction

1.1 Principe de fonctionnement, caractéristiques de performance et utilisations

Huile gratuit air compresseur [noté] tension​ 220 V CA, 50 Hz]. monophasé moteur lecteurs

vilebrequin de liaison tige directement, ce qui le piston rendre dans le​ cylindre

compression.dans ce dans le cas, l' échappement soupape sera ouvrir et fermer automatiquement

y.Quand le pression de la comprimé air jusqu'à​ le noté décharge pression 0,7 MPa, le

changer​ quantiquement fermer par Sens Unique soupape dans le gaz réservoir.Quand le

pression vers le bas à le certain​ la valeur, la changer volonté être ouvrir Automatiquement. Le

compresseur étant étanche, le bruit est réduit en fonctionnement .

La série de Les compresseurs d'air sont dotés des caractéristiques suivantes : faible bruit et carburant
consommation , petite

vibration, petite pouvoir consommation, stable performance, sécurité et en matière de

responsabilité. peut être utilisé en laboratoire, gonflage de pneus, industrie pharmaceutique,

industrie agroalimentaire, aérographe peinture, analyse chimique, ren machines à coudre,

machines à chaussures et sec nettoyants, gaz approvisionnement et peut être également utilisé

dans

instrumentation, machines d'impression et autre équipement​ dans petit air consommation,

électricité, plomberie et autres travaux d'entretien de le idéal outil pour nettoyage poussière . Si

le comprimé air L'eau doit être relativement propre ; veuillez utiliser le régulateur AW2000 ou

un filtre . filtration.

2. Technique Paramètre​

Modèle

Évalué
tension

(V)

Pouvoir

(KW)

Échappe
ment
Volume
(L/min)

Fonction
nement

pression

(Mpa)

Stockage

volume
(L)

Poids net

(KG)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55 × 2 =
1,1

220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55 × 4 =
2,2

450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75 × 3 =
2,2

495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2 × 4 =
4,8

900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1.5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5 × 3 =
4,5

850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5 × 5 =
7,5

1200 0,8 230 200

3. Assurance qualité

À compter de la date de La période de livraison et d'assurance qualité est de six mois. échec de En

matière de qualité de fabrication, l'entreprise respectera scrupuleusement les garanties suivantes :

pour le utilisateurs.

3.11 Qualité Assurance est seulement​ valide dans le suivant circonstances:

3.1.1 Quand exploitation et entretien le pro duc, utilisateurs sont selon à « Manuel » normativement.

3.1.2 Numéro de fabrication, logo est sans démontage, forgeage.

3.1.3 Les défaillances du produit ne sont pas dues à utilisation inappropriée, ainsi qu'un bon comme facteurs
survenant depuis forcer

majeure.

3.1.4 Le utilisateur besoin à utiliser le parties de la vendeur quand​ entretien.

3.1.5 Ce produit ne nécessite pas l'ajout d'huile, et le médias de le produit est air.

3.2 non-qualité assurance exigences :

3.2.1 Le utilisateur fait audacieux à changement le utilisation, structure et performance de la produit .

3.2.2 Le Entreprise volonté pas prendre responsabilité si inadéquat utiliser ou perte causé à troisième partis

4. Utilisation Réclamer

4.1 S'il te plaît remplacer le huile trucs sur le entrée côté​ avec le silencieux lequel est ci-joint sur le
manuel avant exploitation .

4.2 Espace de travail de air compresseur devrait être sec , propre , bien ventilé ...​

4.3 Air Compresseur peut pas touche eau, canette pas être mettre dans à ciel ouvert endroit,peut pas

être utilisé dans inflammable, explosif, corrosif et e n v i r o n n e m e n t multi-poussière .
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4.4 Air compresseur devrait être placé​ dans verticale et dur sol.

4.5 Le fournir tension devrait pas inférieur​ que 190 V CA, 50 Hz ou plus haut que 10 % des
personnes évaluées tension.Pour le saké de la sécurité, le air compresseur​ devrait être mise à la
terre.

4.6 S'il te plaît faire pas touche le composants​ tel comme le l'hôte, l' échappement tuyau, tel
comme Sens Unique soupape à haute température lors de la rotation ou après utilisation afin
d'éviter les brûlures.

4.7 Le zone de pouvoir corde devrait​ être pas moins que 1,5 mm² et câble est pas plus que 30 mètres gamme.

4.8 Le produit est un gaz source​ pour pneumatique outils et équipement et il peut pas être épuisé à

personne et animaux.

4.9 Avant de liaison à le puissance, s'il vous plaît faire bien sûr que le machine est commuté

Éteignez. Veuillez appuyez sur le bouton rouge Ne pas débrancher l'interrupteur directement

quand clôture le machine.

4.10 Collision et inversion est strictement interdit. Veuillez prendre mesures à prévenir le air

compresseur aux forces et le État de la mobile ou même liés à la sécurité incidents s'est produit.

4.11 Dans afin de assurer continu opération d'un air compresseur, air compresseur devrait installer

refroidissement ventilateur au l'hôte, l' lamachine devrait ne pas courir pendant plus que deux

heures.

5. Maintenance
Note spéciale : Tous les entretiens devrait être fait après couper hors du courant et d comprimé l'air, ou

vulnérable à nuire.

5.1 S'il te plaît garder le faire le ménage de la air compresseur par professionnel​ Le personnel.

souterrain est interdit à utiliser le machine.

5.2 Le eaux usées dans le gaz réservoir volonté être publié , à moins trois fois un le jour. pression dans le réservoir

devrait être inférieur à 0,1MPa.

5.3 S'il te plaît vérifier le sensible de sécurité soupape régulièrement.Quand pression à l'intérieur le gaz réservoir
atteindre 0,5

~0,8 MPa, s'il vous plaît tirer le anneau sur sécurité soupape.Si sécurité ety soupape peut

facilement échappement, et le tige peut être réinitialiser immédiatement. sécurité valves

qualifié..

5.4 S'il te plaît remplacer le f lutter de la silencieux après exploitation 500 heures.
5.5 Réservoir d'essence pression tes devoir être fait chaque année.Si là​ sont sérieux rouille, bosses ou pression
test

échec, le gaz réservoir devrait être éliminé.

5.6 S'il te plaît décharge le air à l'intérieur le gaz réservoir avant mobile le air compresseur.

6. Marques et implications
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In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Dépannage

Inquiéter

Phénomène
Raison Approche

La machine peut

ne fonctionne

pas

1. Il n'est pas électrifié

2. Fusible grillé

3. Le changer est coupé

désactivé

4. Le protecteur de surcharge est

dans État de​ protection

5. Le commutateur est endommagé

ou fil est cassé désactivé

1. Vérifier la prise, l'interrupteur et
fusible.

2. Remplacez le fusible

3. Appuyez sur changer et vérifier​

4. Redémarrez la machine après le moteur

est cool (j'attends) pour 15

minutes )

5、Se connecter avec le fiable centre de
services.

Là​ est le son de​
courant électrique,

mais

la machine ne peut

pas travail ou

courir dans très

lent vitesse

1. Tension est trop faible

2. Le moteur est court circuit ou
ouvrir​

circuit

3. Interrupteur unidirectionnel

valveur air pression est

endommagé

、Vérifiez le tension, non bras inférieur 20
0V

2. Se connecter avec le fournisseur fiable
centre de services

Fusible et

disjoncteur​ est

cassé à

répétition.

Remarque : faire

pas faire le Le

fil est trop long.

1. Le fusible n'est pas correct, ou

actuel​ ​ surcharge

2. Interrupteur unidirectionnel

valveur air pression est

endommagé

1. Vérifier et remplacer par la pièce appropriée
fusible.S'il vous plaît faire​

ne pas se connecter au autre électrique

équipement et​ utiliser un séparés circuit.

2. Se connecter avec le fournisseur fiable
centre de services

4

Open Power

Please do not open the
valve beforeRead theManual

Shut Down Power



Protection contre

les surcharges

couper désactivé

le l'électricité à

plusieurs reprises

1、Tension est aussi faible

2. La ventilation est mauvaise, la

température est haut

1. Vérifiez le tension, non inférieur que 20 0V

2. Placez le compresseur d'air dans un bien ventilé
lieu

La pression baisse

en tournant

désactivé le

compresseur

1. Se connecter fuite, lâche s

|2、Vanne de vidange est

ouvert

3、Clapet anti-retour est Lea
Kage

1. Vérifier et utiliser joint joint sur le fuite e
lieu

2. Resserrer le drain soupape

3. Retirer et observer la voie soupape

4. Réchauffage ! Veuillez purger l'air à

l'intérieur le gaz réservoir, puis retirez le

Sens Unique soupape

Le gaz libéré

contient un grand

nombre d'eau

1. Il y est un beaucoup de eau dans

le gaz réservoir

2. Température ou humidité est

aussi haut

1. Vidangez l'eau dans​ le gaz réservoir

2. Déplacer l'air compresseur à un faible

température ambiante, ou utiliser un mélange

huile-eau séparateur

L'air compresseur

continuez à courir

1. La pression interrupteur est
magé

2. Il y a est fuite

3. Il y a sale sur le Sens

Unique soupape

1. Remplacez la pression changer

2. Vérifier et Résoudre

3. Nettoyer le sale

L'air Compresseur

vibre

1. Fixe boulons lâche.

2. Caoutchouc joint est

perdu endommagé

1. Correction le boulons

ou |2、Remplacer le joint

Sortie

pression inférieur

que la normale

1. Vanne de vidange est ouvrir

2、Filtre d'entrée est branché

3. Connexion de gaz est fuir

4. Joint de culasse ou vanne

gaslet est endommagé.

5. Le piston ou cylindre est ver

dehors

1. Serrer le vanne de drainage

2. Nettoyage ou remplacement le filtre

3. Fixation des boulons à connecter le gaz

4. Remplacement de joint

5. Remplacez le piston ou cylindre
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8、 schéma éclaté de la tête du compresseur et nom
de composant

nombre nom quantité
1 vent couverture 2
2 gauche ventilateur 2
3 gauche cas 1
4 bielle 2
5 piston tasse en cuir 2
6 plaque de pression 2
7 tête hexagonale creuse capuchon vis M6X20 2
8 cylindre 2
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9. Produit Certificat
nombre nom quantité

9 joint d'étanchéité du cylindre
cercle

2

10 silencieux 1
11 culasse cercle d'étanchéité 2
12 culasse 2
13 tête hexagonale creuse capuchon vis M5X50 12
14 tuyau de raccordement 2
15 joint d'étanchéité du tuyau de

raccordement cercle
2

16 vis à tête cylindrique avec croix encastrer
M4X6

2

17 limiter bouchon 2
18 sortie d'air vêler claquement 2
19 plaque de soupape 2

20 air soupape d'admission claquement 2
21 métal gaset 2
22 vilebrequin 2
23 roulement 600-22 2
24 jeu de douilles hexagonales vis à tête plate

indiquer M8*10
2

25 droite cas 1

26 1ap cerceau 1
27 tête hexagonale creuse capuchon vis M5*150 4

28 plat joint 4
29 stator 1
30 holding vis 4
31 rotor 1
32 haute pression doux tube​ 1
33 holding vis M6 4
34 soulagement du choc joint 4
35 condensateur métallique 1

36 condensateur 1
37 roue essieu 2
38 roue 2
39 appartement joint 2
40 maintien de l'essieu de roue vis 2
41 trou d'observation 2
42 Joint torique pour observer trou 2
43 vanne de drainage 1

44 air réservoir 1
45 rondelle tenant vis 2
46 grand pied rondelle 2
47 bouchon de fixation de la rondelle de

pied
2

48 Pouvoir câble 1
49 clapet anti-retour 1
50 vanne magnétique 1
51 Pression Y50 jauge 1
52 vanne à bille 1
53 pression changer 1
54 Pression Y40 jauge 1

55
pression réglable oi] eau

séparateur 1

56 soupape de sécurité 1
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1. Einleitung

1.1 Funktionsprinzip, Leistungsmerkmale undAnwendungsgebiete

Öl frei Luft Kompressor [Bewertung] Stromspannung​ 220 V AC, 50 Hz]. einphasig Motor

Laufwerke Kurbelwellenverbindung​ Stange direkt, wodurch Die Kolben erwidern In Die​

Zylinder compression.in Das Gehäuse, der Auspuff Ventil wird offen Und schließen

automatisch.Wenn​ Die Druck der komprimiert Luft bis zu Die bewertet Entladung Druck 0,7

MPa, die schalten​ Quomatisch abschalten von Ein Weg Ventil in die Gas Tank.Wenn Die

Druck runter Zu Die bestimmt​ Wert, der schalten Wille Sei offen automatisch. Da der

Kompressor abgedichtet ist, wird der Geräuschpegel im Betrieb reduziert .

Die Serie von Luftkompressoren verfügen über folgende Merkmale: niedrig Lärm Und Kraftstoff Konsum ,
klein

Vibration, klein Leistung Verbrauch, stabil Leistung, Sicherheit Und Haftung . dürfen Sei

gebraucht in Laboren, Reifenaufpumpen, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Airbrush

Malerei, chemische Analyse, Ren Nähmaschinen, Schuhmaschinen Und trocken

Reinigungsmittel, Gas Angebot und dürfen kann auch verwendet werden In

Instrumentierung, Druckmaschinen Und andere Ausrüstung​ In klein Luft Verbrauch,

Elektrik, Sanitär Und sonstige Wartung von Die Ideal Werkzeug für Reinigung Staub . Wenn

Die komprimiert Luft Es muss relativ sauber sein; bitte verwenden Sie den AW2000-Regler

oder einen Filter . Filterung.

2.Technisch Parameter​

Modell

Bewert

ung
Stromsp
annung

(V)

Leistung

(KW)

Auspuff
Volume
n
(L/min)

Arbeiten

Druck

(Mpa)

Lagerung

Volumen
(L)

Nettogewic
ht

(KG)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55 × 2 =
1,1

220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55 × 4 =
2,2

450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75 × 3 =
2,2

495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2 × 4 =
4,8

900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1,5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5 × 3 =
4,5

850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5 × 5 =
7,5

1200 0,8 230 200

3. Qualitätssicherung

Ab dem Datum Die Lieferzeit und die Qualitätssicherungsfrist betragen sechs Monate. Versagen

vonDie Fertigungsqualität wird vom Unternehmen strikt gemäß der folgenden Garantie

gewährleistet : für die Nutzer.

3.11 Qualität Sicherheit Ist nur​ gültig In Die folgende Umstände:

3.1.1 Wann Betrieb Und Wartung Die Produkt , Benutzer Sind nach Zu "Handbuch" im normativen Sinne.

3.1.2 Herstellungsnummer, Logo Ist ohne Demontage, Schmieden.

3.1.3 Die Produktfehler werden nicht verursacht durch unsachgemäße Verwendung sowie als Faktoren entstehen
aus Gewalt

Majeure.

3.1.4 Der Benutzer brauchen Zu verwenden Die Teile der Verkäufer Wann​ Wartung.

3.1.5 Diesem Produkt muss kein Öl hinzugefügt werden, und die Medien von das Produkt Ist Luft.

3.2 Nicht-Qualität Sicherheit Anforderungen :

3.2.1 Der Benutzer macht deutlich Zu ändern Die Nutzung, Struktur und Leistung der Produkt .

3.2.2 Der Unternehmen Wille nicht nehmen Verantwortung wenn unsachgemäß verwenden oder Verlust
verursacht Zu dritte Parteien

4. Verwendung Beanspruchen

4.1 Bitte ersetzen Die Öl Zeug über Die Einlass Seite​ mit Die Schalldämpfer welche Ist beigefügt
An Die Handbuch vorher Betrieb Die

4.2 Arbeitsplatz von Luft Kompressor sollen Sei trocken , sauber , gut belüftet ...​

4.3 Luft Kompressor dürfen nicht berühren Wasser, Dose nicht Sei setzen In Freiluft​ Ort, kann nicht

Sei gebraucht In entzündlich, explosiv, ätzend und Mehrstaubumgebung .
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4.4 Luft Kompressor sollen Sei platziert​ In Vertikale Und hart Boden.

4,5 Der liefern Stromspannung sollen nicht untere​ als 190 V Wechselstrom, 50 Hz oder höher als
10 % der bewerteten Spannung. Für die willen der Sicherheit Luft Kompressor​ sollte sein
Erdung.

4.6 Bitte Tun nicht berühren Die Komponenten​ solch als Die Gastgeber, der Auspuff Rohr,
solche als Ein Weg Ventil Bei hohen Temperaturen während der Rotation oder nach dem
Betrieb, um Verbrühungen zu vermeiden .

4.7 Der Bereich der Macht Kabel sollen​ Sei nicht weniger als 1,5 mm² und Kabel Ist nicht mehr als 30 Meter
Reichweite.

4.8 Das Produkt Ist A Gas Quelle​ für die pneumatisch Werkzeuge Und Ausrüstung und Es dürfen nicht Sei
erschöpft Zu

Person und Tiere.

4.9 Vor Verbindung Zu Die Strom, bitte. machen Sicher​ Das Die Maschine Ist umgeschaltet

Bitte ausschalten. Drücken Sie den roten Knopf Den Stecker nicht ziehen direkt Wann Schließen

Die Maschine.

4.10 Kollision Und Inversion Ist streng Verboten. Bitte nehmen Maßnahmen Zu verhindern Die Luft

Kompressor zu den Kräften Und Die Zustand der mobil oder sogar sicherheitsrelevant Vorfälle

geschah.

4.11 In um sicherstellen kontinuierlich Betrieb eines ir Kompressor, Luft Kompressor sollen

installieren Kühlung Lüfter zum Gastgeber, der Die Maschine sollte nicht länger laufen als zwei

Std.

5. Wartung
Besonderer Hinweis: Alle Wartungsarbeiten sollte sein Erledigt nach Schneiden aus​ Und D komprimiert Luft oder

verletzlich Zu Schaden.

5.1 Bitte halten Die sauber der Luft Kompressor von professionell​ Mitarbeiter. Untergrund Ist

verboten Zu verwenden Die Maschine.

5.2 Der Abwasser In Die Gas Tank Wille Sei veröffentlicht am am wenigsten drei mal A Tag.Der Druck innerhalb
Die Tank

sollte weniger als 0,1MPa sein.

5.3 Bitte überprüfen Die empfindlich Sicherheit Ventil regelmäßig. Druck innen Die Gas Tank erreichen 0,5

~0,8 MPa, bitte ziehen Die Ring An Sicherheit Ventil.Wenn Sicherheit Ventil dürfen leicht

Auspuff und Die Stängel kann sein zurücksetzen sofort. Sicherheit Ventile qualifiziert..

5.4 Bitte ersetzen Die flattern​ der Schalldämpfer nach Betrieb 500 Std.
5,5 Gastank Druck tes soll Sei Erledigt jeder Jahr.Wenn Dort​ Sind ernst Rost, Beulen oder Druck prüfen

scheiterte, Gas Tank sollen Sei entsorgt.

5.6 Bitte Entladung Die Luft innen​ Die Gas Tank vor Bewegung Die Luft Kompressor.

6. Merkmale und Implikationen
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In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Fehlerbehebung

Problem

Phänomen
Grund Ansatz

Die Maschine

dürfen

Funktioniert

nicht

1. Es ist nicht elektrisiert

2. Sicherung durchgebrannt

3. Die schalten wird

geschnitten aus

4. Der Überlastschutz ist In

Zustand von​ Schutz

5. Der Schalter Ist beschädigt

oder Draht ist kaputt aus

1. Prüfen Stecker, Schalter und Sicherung.

2. Sicherung ersetzen

3. Drücken Sie die schalten Und überprüfen ​

4. Starten Sie die Maschine neu. der

Motor Ist cool (wartet) für 15

Minuten )

5. Verbindung mit dem zuverlässigen
Servicecenter.

Dort​ ist die Klang

von​ elektrischer

Strom, aber

die Maschine kann

nicht Arbeit oder

laufen In sehr

langsam

Geschwindigkeit

1. Spannung ist zu niedrig

2. Der Motor ist kurz Schaltung
oder offen​

Schaltung

3. Umschalter für

Einwegschaltungen Ventil

oder Luft Druck ist

beschädigt

Überprüfen Sie die Spannung, nein untere Hand
20 0V

2. Verbindung mit dem zuverlässigen
Servicecenter ​

Sicherung und

Leistungsschalter

​ Ist Immer

wieder kaputt .

Hinweis: nicht

machen Die Das

Kabel ist zu lang.

1. Die Sicherung ist nicht

angemessen, oder aktuell​ ​
überladen

2. Einwegschalter Ventil oder

Luft Druck ist beschädigt

1. Prüfen und gegebenenfalls durch das richtige
Ersatzteil ersetzen Sicherung.Bitte Tun​

nicht mit dem andere elektrisch Ausrüstung und​
verwenden A getrennt Schaltung.

2. Verbindung mit dem zuverlässigen
Servicecenter ​
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Überlastschutz

schneiden aus

Die wiederholt

1. Lautstärke Ist zu niedrig

2. Die Belüftung ist schlecht, die

Temperatur Ist hoch

1. Überprüfen Sie die Spannung, nein untere als 20
0V

2. Den Luftkompressor einsetzen In ein gut
belüftetes Ort

Der Druck fallen

beim Abbiegen aus

Die Kompressor

1. Verbinden ist locker,

Leckage S |2、Ablassventil

ist geöffnet

3. Einwegventil Ist Lea Kage

1. Prüfen und verwenden Siegel Dichtung An Die
Leckage​ Ort

2. Den Abfluss straffen Ventil

3. Entfernen und Prüfen des Durchgangs Ventil

4. Warnung! Bitte lassen Sie die Luft innerhalb

von Die Gas Tank, dann entfernen Sie den Ein

Weg Ventil

Das Gas entlassen

enthält eine große

Anzahl der Wasser

1. Dort ist ein viel Wasser In Die

Gas Tank

2. Temperatur oder

Luftfeuchtigkeit Ist zu hoch

1. Das Wasser ablassen In​ Die Gas Tank

2. Bewegen Sie die Luft Kompressor zu einem

niedrig Temperatur einstellen oder Öl-Wasser

verwenden Separator

Die Luft

Kompressor Lauf

weiter

1. Der Druck Schalter ist
beschädigt

2. Dort Ist Leckage

3. Es gibt schmutzig An Die Ein

Weg Ventil

1. Den Druck ersetzen schalten

2. Überprüfen und Lösen

3. Reinigen Sie die schmutzig

Die Luft

Kompressor

vibriert

1. Fest Bolzen lose.

2. Gummi Dichtung Ist

verloren beschädigt

1. Reparieren Die Bolzen

oder |2、Ersetzen Sie die Dichtung

Ausgabe Druck

untere als normal

1. Ablassventil Ist offen

2. Einlassfilter wird
angeschlossen

3. Verbindung von Gas Ist Leck

4. Zylinderkopfdichtung oder

Ventil Gaslet Ist

beschädigt.

5. Der Kolben oder Zylinder ist

ein Wurm aus

1. Festziehen der Entwässerungsventil

2. Reinigung oder Austausch Die Filter

3. Die Schrauben befestigen Zu verbinden Die Gas

4. Ersetzen von Dichtung

5. Ersetzen Sie den Kolben. oder Zylinder

5

8、 Explosionszeichnung des Kompressorkopfes und
Name
der Komponente

Nummer Name Menge
1 Wind Abdeckung 2
2 links Lüfter 2
3 links Fall 1
4 Verbindungsstange 2
5 Kolben Lederbecher 2
6 Pressplatte 2
7 Sechskant-Innensechskantkopf Kappe

Schrauben M6x20
2

8 Zylinder 2
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9. Produkt Zertifikat
Nummer Name Menge

9 Zylinderabdichtung Kreis 2
10 Schalldämpfer 1
11 Zylinderkopf Siegelkreis 2
12 Zylinderkopf 2
13 Sechskant-Innensechskantkopf Kappe

Schrauben M5x50
12

14 Verbindungsrohr 2
15 Abdichtung des Verbindungsrohrs Kreis 2
16 Linsenkopfschrauben mit kreuzen Aussparung

M4x6
2

17 Begrenzung Stopper 2
18 Luftauslass kalben klappern 2
19 Ventilplatte 2

20 Luft Einlassventil klappern 2
21 Metall Gastet 2
22 Kurbelwelle 2
23 Lager 600-22 2
24 Sechskant-Steckschlüsselsatz Schrauben mit

Flach Punkt M8*10
2

25 Rechts Fall 1

26 1ap Band 1
27 Sechskant-Innensechskantkopf Kappe

Schrauben M5*150
4

28 Wohnung Dichtung 4
29 Stator 1
30 halten Schrauben 4
31 Rotor 1
32 Hochdruck weich Rohr​ 1
33 halten Schrauben M6 4
34 Stoßentlastung Dichtung 4
35 Metallkondensator 1

36 Kondensator 1
37 Rad Achse 2
38 Rad 2
39 Wohnung Dichtung 2
40 Rad-Fersen-Achsenhalterung Schrauben 2
41 Beobachtungsloch 2
42 0-Ring zur Beobachtung Loch 2
43 Entwässerungsventil 1

44 Luft Tank 1
45 Unterlegscheibe hält Schrauben 2
46 Bigfoot Waschmaschine 2
47 Fußwaschanlage- Halteschraube 2
48 Leistung Kabel 1
49 Rückschlagventil 1
50 Magnetventil 1
51 Y50 Druck Messgerät 1
52 Kugelventil 1
53 Druck schalten 1
54 Y40 Druck Messgerät 1

55
Druck einstellbares Öl]

Wasser Separator 1

56 Sicherheitsventil 1
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1. Introduzione

1.1 Principio di funzionamento, caratteristiche delle prestazioni e usi

Olio gratuito aria compressore [valutato voltaggio​ 220VAC,50Hz].Il monofase motore unità

collegamento dell'albero motore asta direttamente, facendo IL pistone ricambiare In IL​ cilindro

compressione.in Questo caso, lo scarico valvola sarà aprire E vicino automaticamente y.Quando

IL pressione del compresso aria fino a IL valutato scarico pressione 0,7 MPa, il interruttore​

qutomaticamente fermare di Senso Unico valvola nel​ gas serbatoio.Quando IL pressione giù A

IL certo​ valore, il interruttore Volere Essere aprire automaticamente. Poiché il compressore è

sigillato, il rumore è ridotto durante il funzionamento .

La serie di compressore d'aria sono con le caratteristiche di Basso rumore E carburante consumo , piccolo

vibrazione, piccola energia consumo,stabile prestazioni, sicurezza E re responsabilità. Potere

Essere usato nei laboratori, gonfiaggio pneumatici, farmaceutica, lavorazione alimentare,

aerografia pittura, analisi chimica, ren macchine da cucire, macchine per scarpe E Asciutto

detergenti, gas fornitura , e Potere essere utilizzato anche In

strumentazione, macchinari per la stampa E altro attrezzatura​ In piccolo aria consumo,

elettrico, idraulico E altra manutenzione Di IL ideale attrezzo per pulizia polvere . Se IL

compresso aria necessario è relativamente pulito, si prega di utilizzare il regolatore AW2000 o

un filtro per filtraggio.

2.Tecnico Parametri​

Modello

Valuta

to
voltagg
io

(V)

Energia

(KW)

Scarico
Volume
(L/min)

Lavorand
o

pressione

(Mpa)

Magazzin
aggio

volume
(L)

Peso netto

(KG)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55×2=1,1 220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55×4=2,2 450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75×3=2,2 495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2×4=4,8 900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1.5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5×3=4,5 850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5×4=6 1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5×4=6 1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5×5=7,5 1200 0,8 230 200

3. Garanzia di qualità

Dalla data di consegna, il periodo di garanzia della qualità è di sei mesi. A causa del fallimento Di

qualità di fabbricazione, l'azienda sarà in stretta conformità con la seguente garanzia per il utenti.

3.11 Qualità Garanzia È soltanto​ valido In IL seguente circostanze:

3.1.1 Quando operativo E manutenzione IL produttori ,utenti Sono secondo A "Manuale"normativamente.

3.1.2 numero di fabbricazione, logo È senza smantellamento, forgiatura.

3.1.3 I guasti del prodotto non sono causati da uso improprio, anche COME fattori sorgere da forza

maggiore.

3.1.4 IL utente Bisogno A utilizzo IL parti del del venditore Quando​ manutenzione.

3.1.5 Questo prodotto non ha bisogno di aggiungere olio e media Di il prodotto È aria.

3.2 non qualità garanzia requisiti :

3.2.1 IL utente fa grassetto A modifica IL uso, struttura e prestazione del prodotto .

3.2.2 IL Azienda Volere non Prendere responsabilità se improprio utilizzo O perdita causato A terzo feste

4. Utilizzo Reclamo

4.1 Per favore sostituire IL olio roba su IL ingresso lato​ con IL silenziatore Quale È allegato SU IL
manuale prima operativo .

4.2 Posto di lavoro Di aria compressore Dovrebbe Essere asciutto , pulito , ben ventilato ..​

4.3 Aria Compressore Potere non tocco acqua, lattina non Essere Mettere In all'aria aperta posto,può

non Essere usato In infiammabile, esplosivo, corrosivo e a m b i e n t e multipolvere .
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4.4 Aria compressore Dovrebbe Essere piazzato​ In verticale E difficile terra.

4.5 IL fornitura voltaggio Dovrebbe non inferiore​ di 190 V CA, 50 Hz O più alto di 10% di
valutazione tensione.Per il scopo di sicurezza, il aria compressore​ dovrebbe essere messa a
terra.

4.6 Per favore Fare non tocco IL componenti​ come COME IL ospite, il scarico tubo, tale COME
Senso Unico valvola ad alta temperatura durante la rotazione o dopo il funzionamento per evitare
scottature .

4.7 IL zona del potere corda Dovrebbe​ Essere non meno di 1,5 mm2 e cavo È non Di più di 30 metri allineare.

4.8 Il prodotto È UN gas fonte​ per il pneumatico utensili E attrezzature e Esso Potere non Essere esausto A

persona e animali.

4.9 Prima collegamento A IL potenza, per favore Fare Sicuro​ Quello IL macchina È commutato

spento.Per favore premere il rosso interruttore non staccare la spina direttamente Quando chiusura

IL macchina.

4.10 Collisione E inversione È rigorosamente proibito.P locazione Prendere misure A impedire IL aria

compressore alle forze E IL stato del mobile , o Anche relativi alla sicurezza incidenti si è

verificato.

4.11 In ordinare garantire continuo operazione di un ir compressore, aria compressore Dovrebbe

installare raffreddamento fan al ospite, il lamacchina dovrebbe non correre perpiù di di due ore.

5.Manutenzione
Nota speciale: tutte le manutenzioni dovrebbe essere Fatto Dopo taglio fuori dal potere E D compresso aria, o

vulnerabile A danno.

5.1 Per favore Mantenere IL pulito del aria compressore di professionista​ personale.Il

metropolitana È proibito A utilizzo IL macchina.

5.2 IL liquami In IL gas cisterna Volere Essere rilasciato , a meno tre volte UN giorno.Il pressione entro IL
cisterna

dovrebbe essere inferiore a 0,1 MPa.

5.3 Per favore controllo IL sensibile di sicurezza valvola regolarmente.Quando pressione dentro IL gas cisterna
raggiungendo 0,5

~0,8 MPa, per favore tiro IL squillo SU sicurezza valvola.Se la sicurezza valvola Potere

facilmente scarico e IL stelo può essere reset immediatamente.Il sicurezza valvola qualificato..

5.4 Per favore sostituire IL f lutter del silenziatore Dopo operativo 500 ore.
5.5 Serbatoio di benzina pressione test deve Essere Fatto ogni anno.Se Là​ Sono serio ruggine, urti O pressione
test

fallito, il gas cisterna Dovrebbe Essere disposto.

5.6 Per favore scarico IL aria dentro​ IL gas serbatoio prima in movimento IL aria
compressore.

6. Segni e implicazioni
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In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Risoluzione dei problemi

Guaio

Fenomeno
Motivo Approccio

La macchina

Potere non

funziona

1、Esso non è elettrificato

2、Fusibile rotto

3、Il interruttore è tagliato

spento

4. Il protettore da sovraccarico è

In stato Di​ protezione

5、L'interruttore È danneggiato

o filo è rotto spento

1、Controlla la spina, l'interruttore e
fusibile.

2. Sostituire il fusibile

3、Premere il tasto interruttore E

controllo​

4、Riavviare la macchina dopo il motore

È fresco (in attesa per 15 minuti )

5、Connessione con il reiab le centro di
assistenza.

Là​ è il suono Di​
corrente elettrica,

ma

la macchina non può

lavoro o correre In

molto lento

velocità

1、Tensione è troppo Basso

2 、Il motore è corto circuito O
aprire​

circuito

3、Interruttore di senso unico

valvolare aria pressione è

danneggiato

、Controlla il tensione, no han inferiore 20
0V

2、Connessione con l'affidabile centro
assistenza

Fusibile e

interruttore

automatico È

rotto

ripetutamente.Nota:

non Fare IL filo

troppo lungo.

1、 Il fusibile non è corretto, o

attuale​ ​ sovraccarico

2、Interruttore di senso unico

valvolare aria pressione è

danneggiato

1. Controllare e sostituire con quello appropriato.
fusibile.Per favore Fare​

non connettersi al altro elettrico attrezzature

e​ utilizzo UN separato circuito.

2、Connessione con l'affidabile centro
assistenza
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Protettore da

sovraccarico

taglio spento

IL elettricità

ripetutamente

1、Volaggio È pure Basso

2、La ventilazione è scarsa, la

temperatura È alto

1、Controllare il tensione, no inferiore di 20 0V

2、Mettere il compressore d'aria In un luogo ben
ventilato posto

La pressione
gocciolare

quando si gira

spento IL

compressore

1、La connessione è allentato,

perdita S |2、Valvola di

drenaggio è aperto

3、Valvola unidirezionale È lea
kage

1、Controllare e utilizzare foca guarnizione SU IL
perdita​ posto

2、Stringere il drenaggio valvola

3、Rimozione e previsione della strada valvola

4、Riscaldamento! Si prega di scaricare l'aria

all'interno IL gas serbatoio, quindi rimuovere

il Senso Unico valvola

Il gas dimesso

contiene un grande

numero di acqua

1、Lì è un un sacco di acqua In IL

gas cisterna

2、temperatura o umidità È pure

alto

1、Scaricare l'acqua In​ IL gas cisterna

2、Spostare l'aria compressore a un Basso

temperatura ambiente, oppure utilizzare acqua e

olio separatore

L'aria compressore

continua a correre

1、La pressione interruttore è da
maged

2、Lì È perdita

3、C'è sporco SU IL Senso Unico

valvola

1、Sostituire la pressione interruttore

2、Controllare e Risolvere

3、Pulire il sporco

L'aria Compressore

sta vibrando

1、Fisso bulloni sciolto.

2、Gomma guarnizione È

perduto danneggiato

1、Correggi IL bulloni

O |2、Sostituisci il guarnizione

Uscita

pressione inferiore

del normale

1、Valvola di drenaggio È aprire

2、Filtro di ingresso sta
collegando

3、Collegamento di gas È perdere

4、Guarnizione della testata

del cilindro o valvola

gaslet È danneggiato.

5、Il pistone o cilindro è un

verme fuori

1、Stringendo il valvola di drenaggio

2、Pulizia o sostituzione IL filtro

3、Fissaggio dei bulloni A collegare IL gas

4、Sostituisci di guarnizione

5、Sostituire il pistone O cilindro

5

8disegno esploso della testa del compressore e nome
di componente

numero nome quantità
1 vento copertina 2
2 Sinistra fan 2
3 Sinistra caso 1
4 biella 2
5 pistone tazza di pelle 2
6 piastra di pressatura 2
7 Testa a esagono incassato berretto viti

M6X20
2

8 cilindro 2
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9. Prodotto Certificato
numero nome quantità

9 sigillatura del cilindro cerchio 2
10 silenziatore 1
11 testata del cilindro cerchio di tenuta 2
12 testata del cilindro 2
13 testa esagonale berretto viti M5X50 12
14 tubo di collegamento 2
15 sigillatura del tubo di collegamento

cerchio
2

16 viti a testa cilindrica con attraverso
incavo M4X6

2

17 limitante tappo 2
18 presa d'aria partorire clic 2
19 piastra valvola 2

20 aria valvola di aspirazione clic 2
21 metallo gaset 2
22 albero motore 2
23 cuscinetto600-22 2
24 set di bussole esagonali viti con testa piatta

punto M8*10
2

25 Giusto caso 1

26 1ap cerchio 1
27 testa esagonale berretto viti M5*150 4

28 Piatto guarnizione 4
29 statore 1
30 presa viti 4
31 rotore 1
32 alta pressione morbido tu essere 1
33 presa viti M6 4
34 sollievo dagli urti guarnizione 4
35 condensatore metallico 1

36 condensatore 1
37 ruota asse 2
38 ruota 2
39 piatto guarnizione 2
40 supporto dell'asse del veicolo viti 2
41 foro di osservazione 2
42 0 anello per osservare buco 2
43 valvola di drenaggio 1

44 aria cisterna 1
45 rondella di tenuta viti 2
46 piede grande rondella 2
47 tappo a vite di fissaggio della

rondella del piede
2

48 Energia cavo 1
49 valvola di ritegno 1
50 valvola magnetica 1
51 pressione Y50 misura 1
52 valvola a sfera 1
53 pressione interruttore 1
54 pressione Y40 misura 1

55
pressione regolabile oi]

acqua separatore 1

56 valvola di sicurezza 1
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1. Introducción

1.1 Principio de funcionamiento, características de rendimiento y usos

Aceite gratis aire compresor [calificado Voltaje​ 220 VCA, 50 Hz]. monofásico motor

conduce conexión del cigüeñal vara directamente, haciendo el pistón corresponder en el​

cilindro compresión.en este caso, el escape válvula será abierto y cerca Automáticamente

y.Cuando el presión del comprimido aire hasta​ el calificado descargar presión 0,7 MPa, el

cambiar​ cuantitativamente cerrar por Un camino válvula en el gas tanque.Cuando el presión

abajo a el cierto​ valor, el cambiar voluntad ser abierto Automáticamente. Como el compresor

está sellado, el ruido se reduce durante su funcionamiento .

La serie de Los compresores de aire cuentan con las siguientes características: bajo ruido y combustible
consumo , pequeño

vibración pequeña fuerza consumo estable rendimiento, seguridad y sobre responsabilidad.

poder ser usado en laboratorios, inflado de neumáticos, farmacéutica, procesamiento de

alimentos, aerografía pintura, análisis químico, ren máquinas de coser, máquinas de calzado y

seco limpiadores, gas suministro y poder también se puede utilizar en

instrumentación, maquinaria de impresión y otro equipo​ en pequeño aire consumo,

electricidad, fontanería y otro mantenimiento de el ideal herramienta para limpieza polvo . Si el

comprimido aire Se necesita que esté relativamente limpio; utilice el regulador AW2000 o un

filtro para filtración.

2. Técnico Parámetros​

Modelo

Califi

cado
Voltaje

(V)

Fuerza

(KW)

Escape
Volume
n
(L/min)

Laboral

presión

(Mpa)

Almacena
miento

volumen
(L)

Peso neto

(KG)

YM550-9L 220 0.55 110 0.8 9 16

YM550-25L 220 0.55 110 0.8 25 20

YM550-30L 220 0.55 110 0.8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55 × 2 =
1,1

220 0.8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55 × 4 =
2,2

450 0.8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0.8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75 × 3 =
2,2

495 0.8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0.8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0.8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2 × 4 =
4,8

900 0.8 230 170

YM1500-60L 220 1.5 1500 0.8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5 × 3 =
4,5

850 0.8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0.8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5 × 4 =
6

1120 0.8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5 × 5 =
7,5

1200 0.8 230 200

3. Garantía de calidad

Desde la fecha de El plazo de entrega y garantía de calidad es de seis meses. Debido a falla deEn

cuanto a la calidad de fabricación, la empresa se regirá estrictamente por la siguiente garantía . para

el usuarios.

3.11 Calidad Garantía es solo​ válido en el siguiente circunstancias:

3.1.1 Cuando operante y mantenimiento el productos , usuarios son de acuerdo a a "Manual" normativamente.

3.1.2 Número de fabricación, logotipo es sin Desmantelamiento, forja.

3.1.3 Las fallas del producto no son causadas por uso inadecuado, así como como factores surgiendo de fuerza

mayor.

3.1.4 El usuario necesidad a usar el regiones del vendedor cuando​ mantenimiento.

3.1.5 Este producto no necesita que se le añada aceite, y el medios de comunicación de el producto es aire.

3.2 No calidad garantía Requisitos :

3.2.1 El usuario marcas atrevido a cambiar el uso, estructura y actuación del producto .

3.2.2 El Compañía voluntad no llevar responsabilidad si es incorrecto usar o pérdida causado a tercero fiestas

4. Uso Afirmar

4.1 Por favor reemplazar el aceite cosas en el entrada lado​ con el silenciador cual es adjunto en el
manual antes operante .

4.2 Lugar de trabajo de aire compresor debería ser seco , limpio , bien ventilado ...​

4.3 Aire Compresor poder no tocar agua, puede no ser poner en Aire libre lugar, puede no ser usado en

inflamable, explosivo, corrosivo y a m b i e n t e multipolvo .
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4.4 Aire compresor debería ser colocado​ en vertical y duro suelo.

4.5 El suministrar Voltaje debería no más bajo que 190 V CA, 50 Hz o más alto que 10% de
calificado voltaje.Para el beneficio de seguridad, la aire compresor​ debería ser toma de tierra.

4.6 Por favor hacer no tocar el componentes​ semejante como el anfitrión, el escape tubería, tal
como Un camino válvula a altas temperaturas, durante la rotación o después del funcionamiento,
para evitar quemaduras.

4.7 El área de poder cable debería​ ser no menos que 1,5 mm² y cable es no más que 30 metros rango.

4.8 El producto es a gas fuente​ para el neumático herramientas y equipo y él poder no ser exhausto a

persona y animales.

4.9 Antes conexión a el energía, por favor hacer seguro​ eso el máquina es cambió Apagado. Por

favor Pulsa el rojo El interruptor no tira del enchufe directamente cuando cierre el máquina.

4.10 Colisión y inversión es estrictamente Prohibido. Por favor , consérvelo. llevar medidas a prevenir

el aire compresor a las fuerzas y el estado del móvil , o incluso relacionado con la seguridad

incidentes ocurrió.

4.11 En orden a asegurar continuo operación de un aire compresor, aire compresor debería instalar

enfriamiento admirador hacia anfitrión, el lamáquina debería no estará funcionandopormás que

dos horas.

5. Mantenimiento
Nota especial: Todos los mantenimientos debería ser hecho después corte fuera de la potencia y d comprimido aire o

vulnerable a dañar.

5.1 Por favor mantener el limpio del aire compresor por profesional​ personal.El subterráneo es

prohibido a usar el máquina.

5.2 El aguas residuales en el gas tanque voluntad ser lanzado en el menos tres veces a día.El presión dentro el
tanque

debe ser inferior a 0,1 MPa.

5.3 Por favor controlar el sensible de seguridad válvula regularmente.Cuando presión adentro el gas tanque
alcanzar 0.5

~0.8MPa, por favor jalar el anillo en seguridad válvula.Si es seguro válvula poder fácilmente

escape y el provenir puede ser reiniciar inmediatamente. seguridad válvula calificado..

5.4 Por favor reemplazar el mariposa​ del silenciador después operante 500 horas.
5.5 Depósito de gas presión pruebas deber ser hecho cada año.Si allá​ son serio óxido, golpes o presión prueba

fracasó, el gas tanque debería ser dispuesto.

5.6 Por favor descargar el aire adentro​ el gas tanque antes emocionante el aire compresor.

6. Marcas e implicaciones

3

In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Solución de problemas

Problema

Fenómeno
Razón Acercarse

La máquina

poder no

funciona

1. Eso no lo es electrificado

2. Fusible fundido

3. El cambiar se corta apagado

4. El protector contra sobrecargas

es en estado de​ protección

5. El interruptor es dañado o

alambre está roto apagado

1. Verificar el enchufe, el interruptor y
fusible.

2. Reemplace el fusible

3. Presione el cambiar y controlar​

4. Reinicie la máquina después el motor

es genial (esperando) para 15

minutos )

5. Conexión con el fiable centro de servicio.

Allá​ es el sonido

de​ corriente

eléctrica, pero

la máquina no puedo

trabajo o correr en

muy lento

velocidad

1. Voltaje es demasiado bajo

2. El motor es corto circuito o
abierto​

circuito

3. Interruptor de un solo

sentido válvula aire presión

está dañado

、Comprueba el voltaje, no manos inferiores
20 0V

2. Conectarse con la fuente confiable centro
de servicio

Fusible y

cortacircuitos​
es roto

repetidamente.

Nota: hacer no

hacer el Cable

demasiado largo.

1. El fusible no es apropiado, o

actual​ ​ sobrecargado

2. Interruptor de un solo

sentido válvula aire presión

está dañado

1. Comprobar y sustituir por el adecuado
fusible.Por favor hacer​

no se conecta al otro eléctrico equipo y​ usar

a separar circuito.

2. Conectarse con la fuente confiable centro
de servicio

4

Open Power

Please do not open the
valve beforeRead theManual

Shut Down Power



protector de

sobrecarga cortar

apagado el

electricidad

repetidamente

1. Voltaje es también bajo

2. La ventilación es deficiente,

la temperatura es alto

1. Comprobar el voltaje, no más bajo que 20 0V

2. Coloque el compresor de aire en un bien ventilado
lugar

La presión gota

al girar apagado

el compresor

1. Conectar es suelto, fuga s

|2、Válvula de drenaje está

abierto

3. Válvula unidireccional es Lea
Kage

1. Comprobar y usar sello empaquetadora en el
fuga e lugar

2. Ajustar el drenaje válvula

3. Retirar e inspeccionar de todos modos válvula

4. ¡Atención! Por favor, libere el aire del

interior. el gas tanque, luego retire el Un

camino válvula

El gas descargado

contiene un gran

número de agua

1、Hay es un mucho de agua en el gas

tanque

2. Temperatura o humedad es

también alto

1. Descargar el agua en​ el gas tanque

2. Mueve el aire compresor a un bajo lugar a

temperatura ambiente , o usar aceite- agua

separador

El aire compresor

Sigue corriendo

1. La presión interruptor es da
maged

2. Allí es fuga

3. Hay sucio en el Un camino

válvula

1. Reemplace la presión cambiar

2. Comprobar y Resolver

3. Limpiar el sucio

El aire Compresor

está vibrando

1. Fijo pernos perder.

2. Caucho empaquetadora es

perdido dañado

1. Corregir el pernos

o |2、Reemplazar el empaquetadora

Salida presión

más bajo que lo

normal

1. Válvula de drenaje es abierto

2. Filtro de entrada está
enchufando

3. Conexión de gas es filtración

4. Junta de culata o válvula

gaslet es dañado.

5. El pistón o cilindro es gusano

afuera

1. Ajustar el válvula de drenaje

2. Limpieza o sustitución el filtrar

3. Ajuste de los pernos a conectar el gas

4. Reemplazo de empaquetadora

5. Reemplace el pistón o cilindro

5

8、 dibujo despiezado del cabezal del compresor y nombre
de componente

número nombre cantidad
1 viento cubrir 2
2 izquierda admirador 2
3 izquierda caso 1
4 varilla de conexión 2
5 pistón copa de cuero 2
6 placa de presión 2
7 Cabeza hexagonal tapa tornillos M6X20 2
8 cilindro 2
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9. Producto Certificado
número nombre cantidad

9 sello de cilindro círculo 2
10 silenciador 1
11 culata círculo de sellado 2
12 culata 2
13 cabeza de casquillo hexagonal tapa

tornillos M5X50
12

14 tubería de conexión 2
15 junta de tubería de conexión círculo 2
16 tornillos de cabeza plana con cruz hueco

M4X6
2

17 limitar tapón 2
18 salida de aire parir charla 2
19 placa de válvula 2

20 aire válvula de admisión charla 2
21 metal gaseta 2
22 cigüeñal 2
23 rodamiento600-22 2
24 Juego de llaves de vaso hexagonales tornillos

con cabeza plana punto M8*10
2

25 bien caso 1

26 1aap aro 1
27 cabeza de casquillo hexagonal tapa

tornillos M5*150
4

28 departamento empaquetadora 4
29 estátor 1
30 tenencia tornillos 4
31 rotor 1
32 presión alta suave tubo​ 1
33 tenencia tornillos M6 4
34 alivio del shock empaquetadora 4
35 condensador de metal 1

36 condensador 1
37 rueda eje 2
38 rueda 2
39 plano empaquetadora 2
40 sujeción del eje del talón tornillos 2
41 agujero de observación 2
42 0 anillo para observar agujero 2
43 válvula de drenaje 1

44 aire tanque 1
45 arandela sujetando tornillos 2
46 Pie grande arandela 2
47 arandela de pie, tornillo de

sujeción, tapa
2

48 Fuerza cable 1
49 controlador de el volumen 1
50 válvula magnética 1
51 Presión Y50 indicador 1
52 válvula de bola 1
53 presión cambiar 1
54 Presión Y40 indicador 1

55
agua con presión ajustable

separador 1

56 válvula de seguridad 1
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1. Wprowadzenie

1.1 Zasada działania, charakterystyka wydajności i zastosowania

Olej bezpłatny powietrze kompresor [oceniony wiek napięcia 220VAC,50Hz]. jednofazowy

silnik napędy łączenie wału korbowego pręt bezpośrednio, tworząc ten tłok odwzajemniać W

on​ cylinder kompresja.w Ten obudowa, wydech zawór będzie Otwarte I zamknąć

automatycznie y.When ten ciśnienie z sprężony powietrze aż do ten oceniony wypisać ciśnienie

0,7 MPa, przełącznik​ kwantytatywnie zamknięcie przez jednokierunkowy zawór do​ gaz

czołg.Kiedy ten ciśnienie w dół Do ten niektórzy​ wartość, ta przełącznik będzie Być Otwarte

automatycznie. Ponieważ sprężarka jest uszczelniona, hałas podczas pracy jest zmniejszony .

Seria sprężarki powietrza posiadają cechy Niski hałas I paliwo konsumpcja , mała

wibracje, małe moc konsumpcja,stabilna wydajność, bezpieczeństwo I odnośnie

odpowiedzialności.To Móc Być używany w laboratoriach, do pompowania opon, w przemyśle

farmaceutycznym, w przetwórstwie żywności, w aerografie malarstwo, analiza chemiczna, ren

maszyny do szycia, maszyny do obuwia I suchy środki czyszczące, gaz zaopatrzenie i Móc

być również używany W

instrumenty, maszyny drukarskie I Inny sprzęt​ W mały powietrze zużycie, elektryczność,

hydraulika I inne konserwacje z ten ideał narzędzie Do czyszczenie kurz . Jeśli ten sprężony

powietrze jeśli jest to konieczne, należy użyć regulatora AW2000 lub filtra filtracja.

2. Techniczne Parametry​

Model

Ocenio

ny
woltaż

(V)

Moc

(KW)

Wydecho
wy Tom
(l/min)

Pracując
y

ciśnienie
(Mpa)

Składowa
nie

tom
(L)

Waga netto

(KG)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55×2=1,1 220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55×4=2,2 450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75×3=2,2 495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2×4=4,8 900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1,5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5×3=4,5 850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5×4=6 1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5×4=6 1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5×5=7,5 1200 0,8 230 200

3. Zapewnienie jakości

Od daty Okres dostawy i zapewnienia jakości wynosi sześć miesięcy. Ze względu na awaria z

jakość produkcji, firma będzie ściśle przestrzegać następujących warunków gwarancji dla

użytkowników.

3.11Jakość Pewność Jest tylko​ ważny W ten następny okoliczności:

3.1.1 Gdy operacyjny I konserwacja ten pro duc,users Czy według Do „Ręczny” normatywnie.

3.1.2 numer produkcyjny, logo Jest bez demontaż, kucie.

3.1.3 Wady produktu nie są spowodowane: niewłaściwe użycie, jak również Jak czynniki powstający z siła

siła wyższa.

3.1.4 Ten użytkownik potrzebować Do używać ten strony z sprzedawcy Kiedy​ konserwacja.

3.1.5 Do tego produktu nie trzeba dodawać oleju, a głoska bezdźwięczna z produkt Jest powietrze.

3.2 niejakościowe pewność wymagania :

3.2.1 Ten użytkownik sprawia pogrubiony Do zmiana ten wykorzystanie, struktura i wydajność z produkt .

3.2.2 Ten Firma będzie nie Brać odpowiedzialność jeśli niewłaściwe używać Lub strata spowodowany Do
trzeci imprezy

4. Zastosowanie Prawo

4.1 Proszę zastępować ten olej rzeczy na ten wlot strona​ z ten tłumik Który Jest przyłączony NA
ten podręcznik przed operacyjny .

4.2 Miejsce pracy z powietrze kompresor powinien Być suche , czyste , dobrze wentylowane ..​

4.3 Powietrze Kompresor Móc nie dotykać woda, puszka nie Być umieścić W otwarty i wentylowany

miejsce,może nie Być używany W łatwopalne, wybuchowe, żrące i ś r o d o w i s k o

wielopyłowe .
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4.4 Powietrze kompresor powinien Być proszę zaliczony W pionowy I twardy grunt.

4.5 Ten dostarczać woltaż powinien nie niżej​ niż 190 V AC, 50 Hz Lub wyższy niż 10%
ocenionych napięcie.Dla​ powód bezpieczeństwa, powietrze kompresor​ powinno być grunt.

4.6 Proszę Do nie dotykać ten komponenty​ taki Jak ten gospodarz, ten wydechowy rura, taka Jak
jednokierunkowy zawór w wysokiej temperaturze podczas obracania lub po zakończeniu pracy,
aby zapobiec poparzeniom .

4.7 Ten obszar mocy sznur powinien​ Być nie mniej niż 1,5 mm2 i kabel Jest nie więcej niż 30 metrów zakres.

4.8 Produkt Jest A gaz źródło​ dla pneumatyczny narzędzia I sprzęt i To Móc nie Być wyczerpany Do

osoba i zwierzęta.

4.9 Zanim złączony Do ten moc, proszę robić Jasne​ To ten maszyna Jest przełączony

Wyłącz.Proszę naciśnij czerwony przełącznik nie wyciąga wtyczki bezpośrednio Kiedy

zamknięcie ten maszyna.

4.10 Kolizja I inwersja Jest rygorystycznie zakazana dzierżawa P Brać środki Do zapobiegać ten

powietrze kompresor do sił I ten państwo z mobilny lub nawet związane z bezpieczeństwem

incydenty wystąpił.

4.11 W zamówić zapewnić ciągły działanie z powietrza sprężarka powietrza kompresor powinien

zainstalować chłodzenie wentylator do gospodarz, ten maszynapowinna nie biegać więcej niż

dwa godzin.

5.Konserwacja
Uwaga specjalna: wszystkie prace konserwacyjne powinno być zrobione Po cięcie wyłączony z prądu I D sprężony
powietrze lub

wrażliwy Do szkoda.

5.1 Proszę trzymać ten czysty z powietrze kompresor przez profesjonalny​ personel. podziemny

Jest zabroniony Do używać ten maszyna.

5.2 Ten ściek W ten gaz zbiornik będzie Być uwolniony , w najmniej trzy czasy A dzień. ciśnienie w ten zbiornik

powinno być mniejsze niż 0,1MPa.

5.3 Proszę sprawdzać ten wrażliwy bezpieczeństwa zawór regularnie.Kiedy ciśnienie wewnątrz ten gaz zbiornik
osiągając 0,5

~0,8MPa, proszę ciągnąć ten pierścień NA bezpieczeństwo zawór.Jeśli bezpieczeństwo zawór

Móc łatwo wydech i ten trzon może być nastawić natychmiast. bezpieczeństwo zawory

wykwalifikowany..

5.4 Proszę zastępować ten f bałagan z tłumik Po operacyjny 500 godzin.
5.5 Gastank ciśnienie testy być Być zrobione każdy rok.Jeśli Tam​ Czy poważny rdza, wgniecenia Lub
ciśnienie test

nie powiodło się, gaz zbiornik powinien Być usunięto.

5.6 Proszę wypisać ten powietrze wewnątrz​ ten gaz czołg przed poruszający ten powietrze
kompresor.

6. Znaki i konsekwencje

3

In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Rozwiązywanie problemów

Kłopoty
Zjawisko

Powód Zbliżać się

Maszyna Móc nie

działa

1. To nie jest zelektryzowany

2、Bezpiecznik uszkodzony

3. Ten przełącznik jest cięty
wyłączony

4. Zabezpieczenie przed

przeciążeniem jest W państwo

z​ ochrona

5. Przełącznik Jest uszkodzony

lub drutu jest zepsuty

wyłączony

1. Sprawdź wtyczka, przełącznik i
bezpiecznik.

2. Wymień bezpiecznik

3. Naciśnij przełącznik I sprawdzać​

4、Ponownie uruchom maszynę po silnik

Jest fajnie(czekam) Do 15-minutowe

s)

5、Połączenie z systemem operacyjnym centrum
usług.

Tam​ jest dźwięk
z​ prąd
elektryczny, ale

maszyna nie mogę
praca lub uruchomić
W bardzo powolny

prędkość

1. Napięcie jest zbyt Niski

2. Silnik jest krótki okrążenie
Lub otwarty n

okrążenie
3. Przełącznik jednokierunkowy

zawór powietrze ciśnienie
jest uszkodzony

Sprawdź napięcie, nie dolna ręka 20 0V

2、Połączenie z niezawodnym centrum serwisowe
er

Bezpiecznik i

wyłącznik​ Jest

wielokrotnie

łamane.Uwaga :

zrób nie robić
ten przewód jest

za długi.

1. Bezpiecznik nie jest właściwe lub

aktualny​ ​ przeciążony

2. Przełącznik jednokierunkowy

zawór powietrze ciśnienie
jest uszkodzony

1. Sprawdź i wymień na właściwy bezpiecznik.Proszę
Do​

nie podłączać do Inny elektryczny sprzęt i​
używać A dzielić okrążenie.
2、Połączenie z niezawodnym centrum serwisowe

er

4

Open Power

Please do not open the
valve beforeRead theManual

Shut Down Power





Zabezpieczenie

przeciążeniowe
cięcie wyłączony
ten elektryczność
wielokrotnie

1. Napięcie Jest zbyt Niski

2. Słaba wentylacja, niska

temperatura Jest wysoki

1. Sprawdź napięcie, nie niżej niż 20 0V

sprężarkę powietrza W dobrze wentylowany miejsce

Ciśnienie upuszczać

podczas skręcania

wyłączony ten

kompresor

1. Łączenie jest luźny,
wyciek S |2、Zawór spustowy

jest otwarty

3、Zawór jednokierunkowy Jest
przeciek​

1. Sprawdź i użyj foka uszczelka NA ten
przeciek​ miejsce

2、Dokręcanie drenażu zawór

3、Usuwanie i ponowne zakładanie zawór

4. Ogrzewanie! Proszę spuścić powietrze w ten gaz

zbiornik, a następnie usuń jednokierunkowy

zawór

Gaz zwolniony

zawiera dużą liczba

wody

1. Tam jest dużo woda W ten gaz

zbiornik

2. temperatura lub wilgotność

Jest zbyt wysoki

1. Spuść wodę W ​ ten gaz zbiornik

2. Przesuń powietrze kompresor do Niski

miejsce o odpowiedniej temperaturze lub użyj
oleju i wody separator

Powietrze

kompresor biegnij

dalej

1. Ciśnienie przełącznik jest da
maged

2. Tam Jest przeciek

3. Jest brudny NA ten w drodze

elektronicznej zawór

1、Wymień ciśnienie przełącznik

2. Sprawdź i Rozwiązywać

3. Wyczyść brudny

Powietrze

Kompresor wibruje

1. Stały śruby luźny.
2、Guma uszczelka Jest

zaginiony uszkodzony

1. Napraw ten śruby
Lub |2、Wymień uszczelka

Wyjście

ciśnienie niżej

niż normalnie

1. Zawór spustowy Jest Otwarte

2. Filtr wlotowy jest zatyczka

3、Połączenie gaz Jest przeciek

4、Głowica cylindra, zawór gazu

lub zawór gaslet Jest

uszkodzony.

5. Tłok lub cylinder jest

robakiem na zewnątrz

1. Dokręcanie zawór spustowy

2. Czyszczenie lub wymiana ten filtr

3. Mocowanie śrub Do łączyć ten gaz

4、Wymień uszczelka

5、Wymień tłok Lub cylinder

5

8、 rysunek rozstrzelony głowicy sprężarki i jej nazwy
składnika

numer nazwa ilość
1 wiatr okładka 2
2 lewy wentylator 2
3 lewy sprawa 1
4 pręt łączący 2
5 tłok skórzany kubek 2
6 płyta dociskowa 2
7 Łeb sześciokątny czapka śruby M6X20 2
8 cylinder 2
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9. Produkt Certyfikat
numer nazwa ilość

9 uszczelnienie cylindra koło 2
10 tłumik 1
11 głowica cylindra krąg uszczelniający 2
12 głowica cylindra 2
13 łeb sześciokątny czapka śruby M5X50 12
14 rura przyłączeniowa 2
15 uszczelnienie rury przyłączeniowej koło 2
16 śruby z łbem stożkowym przechodzić

wgłębienie M4X6
2

17 ograniczający korek 2
18 wylot powietrza oderwać się od

lodowca klekotać
2

19 płytka zaworowa 2

20 powietrze zawór wlotowy klekotać 2
21 metal gazet 2
22 wał korbowy 2
23 łożysko 600-22 2
24 zestaw nasadek sześciokątnych śruba z płaskim

punkt M8*10
2

25 Prawidłowy sprawa 1

26 1ap obręcz 1
27 łeb sześciokątny czapka śruby M5*150 4

28 płaski uszczelka 4
29 stojan 1
30 holding śruby 4
31 wirnik 1
32 wysokie ciśnienie miękki rura ​ 1
33 holding śruby M6 4
34 ulga w szoku uszczelka 4
35 kondensator metalowy 1

36 kondensator 1
37 koło oś 2
38 koło 2
39 płaski uszczelka 2
40 trzymanie osi koła śruby 2
41 otwór obserwacyjny 2
42 0 dzwonka do obserwacji otwór 2
43 zawór spustowy 1

44 powietrze zbiornik 1
45 podtrzymywanie podkładki śruby 2
46 duża stopa pralka 2
47 stopkowa mocująca śrubę nakrętkę 2
48 Moc kabel 1
49 zawór zwrotny 1
50 zawór magnetyczny 1
51 Ciśnienie Y50 miernik 1
52 zawór kulowy 1
53 ciśnienie przełącznik 1
54 Ciśnienie Y40 miernik 1

55
woda o regulowanym ciśnieniu

separator 1

56 zawór bezpieczeństwa 1
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1. Inleiding

1.1Werkingsprincipe, prestatiekenmerken en toepassingen

Olie vrij lucht compressor [beoordeeld spanning leeftijd 220VAC,50Hz].De eenfase motor

aandrijvingen krukasverbinding​ hengel direct,maken de zuiger wederkerig in de​ cilinder

compressie.in dit geval,de uitlaat ventiel zal zijn open En dichtbij automatisch y.Wanneer de druk

van de gecomprimeerd lucht naar beneden tot de beoordeeld afvoer druk 0,7 MPa, de

schakelaar​ quantitatief afsluiten door eenrichtingsverkeer ventiel in de gas tank.Wanneer de

druk omlaag naar de zeker​ waarde,de schakelaar zullen zijn open automatisch. Omdat de

compressor afgedicht is, wordt het geluid tijdens bedrijf verminderd .

De serie van luchtcompressoren hebben de kenmerken van laag lawaai En brandstof consumptie , klein

trillingen,klein stroom consumptie,stabiel prestaties, veiligheid En re aansprakelijkheid.Het

kan zijn gebruikt in laboratoria, bandenspanning, farmaceutica, voedselverwerking, airbrush

schilderen, chemische analyse, ren naaimachines, schoenmachines En droog schoonmakers,

gas aanbod , en kan ook gebruikt worden in

instrumentatie, drukmachines En ander apparatuur​ in klein lucht verbruik, elektriciteit,

loodgieterswerk En ander onderhoud van de ideaal hulpmiddel voor schoonmaak stof . Als de

gecomprimeerd lucht nodig is relatief schoon, gebruik dan de AW2000-regelaar of een filter

voor filteren.

2.Technisch Parameters​

Model

Beoord

eeld
spannin
g

(V)

Stroom

(KW)

Uitlaat
Volume
(L/min)

Werken

druk

(MPa)

Opslag

volume
(L)

Nettogewic
ht

(KG)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55×2=1,1 220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55×4=2,2 450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75×3=2,2 495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2×4=4,8 900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1,5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5×3=4,5 850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5×4=6 1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5×4=6 1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5×5=7,5 1200 0,8 230 200

3. Kwaliteitsborging

Vanaf de datum van levering, kwaliteitsborgingsperiode is zes maanden. Vanwege de mislukking

van productiekwaliteit, het bedrijf zal zich strikt houden aan de volgende garantie voor de

gebruikers.

3.11Kwaliteit Verzekering is alleen​ geldig in de volgend omstandigheden:

3.1.1 Wanneer operationeel En onderhoud de pro duc,gebruikers Zijn volgens naar "Handmatig"normatief.

3.1.2 productienummer,logo is zonder ontmantelen,smeden.

3.1.3 De productstoringen worden niet veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, evenals als factoren ontstaan van
kracht

overmacht.

3.1.4 De gebruiker behoefte naar gebruik de onderdelen van de verkoper wanneer​ onderhoud.

3.1.5 Bij dit product hoeft geen olie te worden toegevoegd en de media van het product is lucht.

3.2 niet-kwaliteit zekerheid vereisten :

3.2.1 De gebruiker maakt vetgedrukt naar wijziging de gebruik,structuur en prestatie van de product .

3.2.2 De Bedrijf zullen niet nemen verantwoordelijkheid indien onjuist gebruik of verlies veroorzaakt naar
derde partijen

4. Gebruik Claim

4.1 Alsjeblieft vervangen de olie spullen op de inlaat kant​ met de geluiddemper welke is bijgevoegd
op de handmatig voor operationeel .

4.2 Werkplek van lucht compressor zou moeten zijn droog , schoon , goed geventileerd ..​

4.3 Lucht Compressor kan niet aanraken water,blikje niet zijn neerzetten in openlucht​ plaats,kan niet

zijn gebruikt in ontvlambaar, explosief, corrosief en multi-stof omgeving.
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4.4 Lucht compressor zou moeten zijn geplaatst​ in verticaal En moeilijk grond.

4.5 De levering spanning zou moeten niet lager er dan 190VAC,50Hz of hoger dan 10% van de
beoordeelde spanning.Voor de belang van veiligheid,de lucht compressor​ zou moeten zijn
aarding.

4.6 Alsjeblieft Doen niet aanraken de componenten​ zo een als de gastheer,de uitlaat pijp, zoals
als eenrichtingsverkeer ventiel bij hoge temperaturen tijdens het draaien of na gebruik, om
verbranding te voorkomen .

4.7 De gebied van macht koord zou moeten zijn niet minder dan 1,5 mm2 en kabel is niet meer dan 30 meter
bereik.

4.8 Het product is A gas bron​ voor de pneumatisch hulpmiddelen En apparatuur,en Het kan niet zijn uitgeput
naar

persoon en dieren.

4.9 Voor verbinden naar de kracht, alstublieft maken Zeker​ Dat de machine is geschakeld

uit.Alstublieft druk op de rode schakelaar niet de stekker eruit trekken direct wanneer sluiten de

machine.

4.10 Botsing En inversie is strikt verboden.Gelieve​ nemen maatregelen naar voorkomen de lucht

compressor aan krachten En de staat van de mobiel , of zelfs veiligheidsgerelateerd incidenten

plaatsgevonden.

4.11 In ordenaar ervoor zorgen continu operatie van een ir compressor,lucht compressor zou moeten

installeren koeling fan naar de gastheer,de machine zoumoeten niet meer rennen dan twee

uren.

5. Onderhoud
Speciale opmerking: Alle onderhoudsbeurten zou moeten zijn klaar na snijden uit de stroom En D gecomprimeerd
lucht,of

kwetsbaar naar leed.

5.1 Alsjeblieft houden de schoon van de lucht compressor door professioneel​ personeel.De

ondergronds is verboden naar gebruik de machine.

5.2 De rioolwater in de gas tank zullen zijn vrijgegeven ,op minst drie keer A dag.De druk binnenin de tank

moet kleiner zijn dan 0,1MPa.

5.3 Alsjeblieft rekening de gevoelig van veiligheid ventiel regelmatig.Wanneer druk binnen de gas tank bereiken
0,5

~0,8MPa, alstublieft trekken de ring op veiligheid klep.Als veiligheid ventiel kan gemakkelijk

uitlaat,en de stang kan zijn opnieuw instellen onmiddellijk.De veiligheid kleppen

gekwalificeerd..

5.4 Alsjeblieft vervangen de f lutter van de geluiddemper na operationeel 500 uren.
5.5 Gastank druk testen zullen zijn klaar elk jaar.Als daar​ Zijn serieus roest, bulten of druk test

mislukt, de gas tank zou moeten zijn afgevoerd.

5.6 Alsjeblieft afvoer de lucht binnen​ de gas tank voor verhuizen de lucht compressor.

6. Merken en implicaties

In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7.Problemen oplossen

Probleem

Fenomeen
Reden Benadering

De machine kan

niet werken

1、Het is niet geëlektrificeerd

2. Zekering gebroken

3. De schakelaar wordt gesneden

uit

4. Overbelastingsbeveiliging is in

staat van​ bescherming

5. De schakelaar is beschadigd

of draad is kapot uit

1. Controleer de stekker, schakelaar en
samensmelten.

2. Vervang de zekering

3. Druk op de schakelaar En rekening​

4. Start de machine opnieuw op nadat de

motor is cool(wachten voor 15

minuten )

5. Verbinding maken met de betrouwbare
servicecentrum.

Daar​ is de geluid

van​ elektrische

stroom, maar

de machine kan niet

werk of loop in erg

langzaam snelheid

1、Spanning is te laag

2. Motor is kort circuit of
open​

circuit

3. Schakelaar van

eenrichtingsverkeer klep

lucht druk is beschadigd

Controleer de spanning, nee lagere han 20 0V

2. Verbinding maken met de betrouwbare
servicecentrum​

Zekering en

stroomonderbreker

​ is

herhaaldelijk

gebroken.Let op:

doe niet maken de

draad te lang.

1. De zekering is niet juist, of

huidig​ ​ overbelast

2. Schakelaar van

eenrichtingsverkeer klep

lucht druk is beschadigd

1. Controleer en vervang met de juiste
zekering.Alstublieft Doen​

geen verbinding maken met de ander elektrisch

apparatuur , en gebruik A afzonderlijk circuit.

2. Verbinding maken met de betrouwbare
servicecentrum​

4
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Overbelastingsbevei

liging snee uit

de elektriciteit

herhaaldelijk

1、Volage is te laag

2. Ventilatie is slecht,

temperatuur is hoog

1. Controleer de spanning, nee lager dan 20 0V

2. Plaats de luchtcompressor in een goed
geventileerde plaats

De druk druppel

bij het draaien

uit de compressor

1. Verbinden is los, lekkage S

|2、Afvoerklep is geopend

3、Eenrichtingsklep is lekkage ​

1. Controleren en gebruiken zegel pakking op de
lekkage e plaats

2. Het aandraaien van de drainage ventiel

3. Het verwijderen en verwachten van de
eenrichtingsweg ventiel

4. Waarschuwing! Laat de lucht binnenin ontsnappen

de gas tank, verwijder dan de

eenrichtingsverkeer ventiel

Het gas ontslagen

bevat een grote

aantal water

1. Daar is een veel water in de gas

tank

2. temperatuur of vochtigheid is

te hoog

1. Het water afvoeren in​ de gas tank

2. Verplaats de lucht compressor naar een laag

temperatuur plaats, of gebruik olie- water

scheidingsteken

De lucht

compressor blijf

rennen

1. De druk schakelaar is da maged

2. Daar is lekkage

3. Er is vies op de op de e-weg

ventiel

1. Vervang de druk schakelaar

2. Controleer en Oplossen

3. Maak de vies

De lucht

Compressor trilt

1、Vast bouten loszittend.

2、Rubber pakking is

kwijt beschadigd

1. Reparatie de bouten

of |2、Vervang de pakking

Uitgang druk

lager dan normaal

1. Afvoerklep is open

2、Inletai-filter is aan het
aansluiten

3、Aansluiting van gas is lek

4 、Cilinderkoppakkingset of

klep gaslet is beschadigd.

5. De zuiger of cilinder is worm

uit

1. Het vastdraaien van de afvoerklep

2. Reinigen of vervangen de filter

3. Het vastdraaien van de bouten naar verbinden de
gas

4. Vervangen van pakking

5. Vervang de zuiger of cilinder

5

8、 ontplofte tekening van compressorkop en naam
van component

nummer naam hoeveelh
eid

1 wind omslag 2
2 links fan 2
3 links geval 1
4 verbindingsstang 2
5 zuiger leren beker 2
6 persplaat 2
7 Zeskantkop pet schroeven M6X20 2
8 cilinder 2
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9.Product Certificaat
nummer naam hoeveelh

eid
9 cilinderafdichting cirkel 2
10 geluiddemper 1
11 cilinderkop afdichtingscirkel 2
12 cilinderkop 2
13 zeskantkop pet schroeven M5X50 12
14 verbindingsbuis 2
15 afdichting van de verbindingsbuis

cirkel
2

16 pankopschroeven met kruis uitsparing M4X6 2

17 beperkend stop 2
18 luchtuitlaat kalven klak 2
19 klepplaat 2

20 lucht inlaatklep klak 2
21 metaal pakking 2
22 krukas 2
23 lager600-22 2
24 zeskant doppenset schroef met platte punt

M8*10
2

25 rechts geval 1

26 1ap hoepel 1
27 zeskantkop pet schroeven M5*150 4

28 vlak pakking 4
29 stator 1
30 vasthouden schroeven 4
31 rotor 1
32 hoge druk zacht buis​ 1
33 vasthouden schroeven M6 4
34 schokverlichting pakking 4
35 metalen condensator 1

36 condensator 1
37 wiel as 2
38 wiel 2
39 plat pakking 2
40 Vheel-as vasthouden schroeven 2
41 observatiegat 2
42 0 ring voor het observeren gat 2
43 afvoerklep 1

44 lucht tank 1
45 wasmachine vasthouden schroeven 2
46 grote voet wasmachine 2
47 voetwasser houderschroefdop 2
48 Stroom kabel 1
49 terugslagklep 1
50 magneetventiel 1
51 Y50-druk graadmeter 1
52 kogelkraan 1
53 druk schakelaar 1
54 Y40-druk graadmeter 1

55
druk instelbaar oi] water

scheidingsteken 1

56 veiligheidsklep 1
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OLJEFRI LUFTKOMPRESSOR

MODELL: YM550-9L / YM550-25L / YM550-30L /
YM550-2-50L / YM550-4-180L / YM750-50L /
YM750-3-90L / YM750-4-180L / YM1200-50L
YM1200-4-230L / YM1500-60L / YM1500-3-180L /
YM1500-4-180L / YM1500-4-230L / YM1500-5-230L
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1. Introduktion

1.1 Arbetsprincip, prestandaegenskaper och användningsområden

Olja gratis luft kompressor [betygsatt voltålder​ 220VAC, 50Hz]. enfas motor enheter

vevaxelanslutning​ stång direkt, vilket gör de kolv återgälda i han​ cylinder kompression.in

detta fallet, avgasröret ventil kommer att vara öppna och nära automatiskt y.När de tryck av

komprimerad luft ner till de betygsatt ansvarsfrihet tryck 0,7 MPa sv klåda automatiskt stängning

av envägs- ventil in i gas tank.När de tryck ner till de visst​ värde, den växla vilja vara öppna

automatiskt. Eftersom kompressorn är tätad minskas bullret under drift .

Serien av luftkompressorn har funktionerna hos låg buller och bränsle förbrukning , liten

vibration, liten driva förbrukning, stabil prestanda, säkerhet och re ansvar.Det burk vara

begagnad i laboratorier, däckpåfyllning, läkemedel, livsmedelsbearbetning, airbrushing

målning, kemisk analys, ren symaskiner, skomaskiner och torka rengöringsmedel, gas leverans

, och burk också användas i

instrumentering, tryckmaskiner och andra utrustning​ i små luft förbrukning, el, VVS och

annat underhåll av de idealisk verktyg för rengöring damm . Om de komprimerad luft behövs

är relativt ren, använd AW2000-regulatorn eller ett filter för filtrering.

2. Teknisk Parametrar​

Modell

Betygs

att
spännin
g

(V)

Driva

(kW)

Uttömma
Volym
(L/min)

Arbetssä
tt

tryck

(Mpa)

Lagring

volym
(L)

Nettovikt

(kg)

YM550-9L 220 0,55 110 0,8 9 16

YM550-25L 220 0,55 110 0,8 25 20

YM550-30L 220 0,55 110 0,8 30 22

YM550-2-50L 220 0,55×2=1,1 220 0,8 50 40

YM550-4-180L 220 0,55 × 4 =
2,2

450 0,8 180 105

YM750-50L 220 0,75 165 0,8 50 29

1

YM750-3-90L 220 0,75 × 3 =
2,2

495 0,8 90 52

YM750-4-180L 220 0,75×4-3 660 0,8 180 110

YM1200-50L 220 1.2 200 0,8 50 30

YM1200-4-230L 220 1,2×4=4,8 900 0,8 230 170

YM1500-60L 220 1,5 1500 0,8 60 50

YM1500-3-180L 220 1,5×3=4,5 850 0,8 180 125

YM1500-4-180L 220 1,5×4=6 1120 0,8 180 175

YM1500-4-230L 220 1,5×4=6 1120 0,8 230 175

Ym1500-5-230L 220 1,5×5=7,5 1200 0,8 230 200

3. Kvalitetssäkring

Från datumet för leverans, kvalitetssäkringsperioden är sex månader. På grund av fel av

tillverkningskvalitet, kommer företaget att vara i strikt överensstämmelse med följande garanti för

användare.

3.11 Kvalitet Försäkran är endast y giltig i de följande omständigheter:

3.1.1 När i drift och underhåll de produktanvändare​ är enligt till "Manuell" normativt.

3.1.2 tillverkningsnummer, logotyp är utan demontering, smide.

3.1.3 Produktfelen orsakas inte av felaktig användning, liksom som faktorer uppstår från tvinga

majeur.

3.1.4 De användare behov till använda de delar av säljarens när n underhåll.

3.1.5 Denna produkt behöver inte tillsätta olja, och media av produkten är luft.

3.2 icke-kvalitet försäkran krav :

3.2.1 De användare gör djärv till ändra de användning, struktur och prestanda av produkt .

3.2.2 De Företag vilja inte ta ansvar om det är felaktigt använda eller förlust orsakade till tredje fester

4. Användning Krav

4.1 Behaga ersätta de olja saker på de inlopp s sida med de ljuddämpare som är bunden på de manuell
före i drift .

4.2 Arbetsplats av luft kompressor skall vara torrt , rent , välventilerat ..​ ​

4.3 Luft Kompressor burk inte röra vatten, burk inte vara sätta i öppen luft plats, kan inte vara

begagnad i brandfarligt, explosivt, frätande och m i l j ö med flera dammkällor .
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4.4 Luft kompressor skall vara placerad​ i vertikal och hård jord.

4,5 De förse spänning skall inte lägre er än 190 V AC, 50 Hz eller högre än 10 % av betyget
spänning. För skull av säkerhet, den luft kompressor​ borde vara grundstötning.

4.6 Behaga do inte röra de komponenter​ sådan som de värden, den uttömma rör, sådant som
envägs- ventil i hög temperatur vid rotation eller efter användning för att förhindra skållning .

4.7 De område av makt sladd borde​ vara inte mindre än 1,5 mm2, och kabel är inte mer än 30 meter räckvidd.

4.8 Produkten är en gas källa e för pneumatisk verktyg och utrustning, och det burk inte vara utmattad till

person och djur.

4.9 Före ansluter till de ström, tack göra säker​ att de maskin är bytt av. Snälla tryck på den röda

strömbrytaren dra inte ut kontakten direkt när stängning de maskin.

4.10 Kollision och inversion är strikt förbjudet . Vänligen ta åtgärder till förhindra de luft kompressor

till styrkor och de ange av mobil , eller även säkerhetsrelaterad incidenter inträffade.

4.11 I beställning till säkerställa kontinuerlig drift av en ir kompressor, luft kompressor skall installera

kyl- fläkt till värden, den maskinen bör inte springa f ellermer än två timmar.

5. Underhåll
Särskild anmärkning: Allt underhåll borde vara gjort efter skärning av strömmen och d komprimerad luft, eller

sårbar till skada.

5.1 Behaga hålla de rena av luft kompressor av professionell​ personal. underground- är förbjuden

till använda de maskin.

5.2 De avloppsvatten i de gas tank vilja vara släpptes , vid minst tre gånger en dag. Den tryck inom de tank

bör vara mindre än 0,1MPa.

5.3 Behaga kontrollera de känslig av säkerhet ventil regelbundet. När tryck inuti de gas tank nå 0,5

~0,8 MPa, tack dra de ringa på säkerhet ventil. Om säkerheten är ventil burk lätt avgasrör, och

de stam kan vara återställa omedelbart. Den säkerhet ventiler kvalificerad..

5.4 Behaga ersätta de f lutter av ljuddämpare efter i drift 500 timmar.
5,5 Bensintank tryck tester skall vara gjort varje år. Om där​ är allvarlig rost, stötar eller tryck testa

misslyckades, den gas tank skall vara avyttrad.

5.6 Behaga ansvarsfrihet de luft på sidan de gas tanken före rörlig de luft kompressor.

6. Märken och konsekvenser
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In the absence of
Warning to start

High-temperature Risk

7. Felsökning

Problem

Fenomen
Resonera Närma sig

Maskinen burk

inte fungera

1. Det är inte elektrifierad

2. Säkring trasig

3. Den växla är skuren av

4. Överbelastningsskydd är i ange

av​ skydd

5. Strömbrytaren är skadad

eller tråd är trasig av

1. Kontrollera kontakten, strömbrytaren och
säkring.

2. Byt säkring

3. Tryck på växla och tja ,

4. Starta om maskinen efter motorn är

cool (väntar för 15 minuter )

5. Anslutning till reiblingsenheten service-
center.

Det finns är den ljud

av​ elektrisk

ström, men

maskinen kan inte

arbete eller sikt i

mycket långsam

hastighet

1. Spänning är för låg

2. Motorn är kort krets eller
öppen​

krets

3. Växla enkelriktad ventil luft

tryck är skadad

Kontrollera spänning, nej nedre handen 20 0V

2. Ansluta till pålitliga servicecenter ​

Säkring och

strömbrytare​ är

bruten upprepade

gånger. Obs: gör

inte göra de

tråden är för

lång.

1. Säkringen är inte korrekt, eller

nuvarande​ ​ överbelastad

2. Växla enkelriktad ventil luft

tryck är skadad

1. Kontrollera och byt ut mot rätt säkring. Snälla
gör​

inte ansluten till andra elektrisk utrustning

och​ använda en separata krets.

2. Ansluta till pålitliga servicecenter ​
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Open Power

Please do not open the
valve beforeRead theManual

Shut Down Power



Överbelastningsskyd

d skära av

de elektricitet

upprepade gånger

1. Volym är för låg

2. Dålig ventilation och

temperatur är hög

1. Kontrollera spänning, nej lägre än 20 0V

2. Sätt i luftkompressorn i en välventilerad plats

Trycket släppa

när man vrider av

de kompressor

1. Anslutning är lös, läckage

s |2、Dräneringsventil är

öppen

3. Envägsventil är lea kage

1. Kontrollera och använd täta packning på de
läckage​ plats

2. Åtdragning av dräneringen ventil

3. Ta bort och inspektera vägen ventil

4. Uppvärmning! Släpp ut luften inomhus. de gas

tanken, ta sedan bort envägs- ventil

Gasen utskriven

innehåller en stor

antal vatten

1. Där är en många vatten i de gas

tank

2. temperatur eller luftfuktighet

är för hög

1. Töm ut vattnet i n de gas tank

2. Flytta luften kompressor till en låg

temperaturplats , eller använd olje- vatten

separator

Luften kompressor

fortsätt springa

1. Trycket växla är skadad

2. Där är läckage

3. Det finns smutsig på de på e-

väg ventil

1. Byt ut trycket växla

2. Kontrollera och Lösa

3. Rengör smutsig

Luften Kompressor

vibrerar

1. Fast bultar lösa.

2. Gummi packning är

förlorad skadad

1. Fixa de bultar

eller |2、Byt ut packning

Utgång tryck

lägre än normalt

1. Avloppsventil är öppna

2. Inloppsfilter pluggar

3. Anslutning av gas är läcka

4. Topplocksgashållare eller

ventil gaslet är skadad.

5. Kolven eller cylinder är mask

ut

1. Åtdragning av dräneringsventil

2、Rengöring eller byte de filtrera

3. Fästa bultarna till ansluta de gas

4. Byt ut packning

5. Byt ut kolven eller cylinder

5

8、 sprängskiss av kompressorhuvud och namn
av komponent

antal namn kvantite
t

1 vind täcka 2
2 vänster fläkt 2
3 vänster fall 1
4 anslutningsstång 2
5 kolv läderkopp 2
6 pressplatta 2
7 Sexkantshylsa lock skruvar M6X20 2
8 cylinder 2
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9. Produkt Certifikat
antal namn kvantite

t
9 cylindertätning cirkel 2
10 ljuddämpare 1
11 cylinderhuvud tätningscirkel 2
12 cylinderhuvud 2
13 sexkantshuvud lock skruvar M5X50 12
14 anslutningsrör 2
15 tätning av anslutningsrör cirkel 2
16 skruvar med pannhuvud korsa urtag M4X6 2

17 begränsande propp 2
18 luftutlopp kalva klack 2
19 ventilplatta 2

20 luft insugningsventil klack 2
21 metall gaset 2
22 vevaxel 2
23 lager600-22 2
24 sexkantshylssats skruv med platt punkt M8*10 2
25 rätt fall 1

26 1apm båge 1
27 sexkantshuvud lock skruvarM5*150 4

28 platt packning 4
29 stator 1
30 innehav skruvar 4
31 rotor 1
32 högtryck mjuk du vara 1
33 innehav skruvar M6 4
34 stötdämpande packning 4
35 metallkondensator 1

36 kondensator 1
37 hjul axel 2
38 hjul 2
39 platt packning 2
40 hjulaxelhållning skruvar 2
41 observationshål 2
42 0 ringsignaler för observation hål 2
43 dräneringsventil 1

44 luft tank 1
45 tvättmaskinhållare skruvar 2
46 stor fot bricka 2
47 fotbricka hållarskruvlock 2
48 Driva kabel 1
49 backventil 1
50 magnetventil 1
51 Y50-tryck spårvidd 1
52 kulventil 1
53 tryck växla 1
54 Y40-tryck spårvidd 1

55
tryckjusterbart olja] vatten

separator 1

56 säkerhetsventil 1
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